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東芝ルームエアコン 家庭用 


取扱説明書 







室内ユニットくお名> 


RAS-221JDR(W) 

RAS-2 己 IJDR(W) 

RAS-281JDR(W)，（X) 

RAS-361JDR(W) 

RAS-401JDR(W) 

RAS-402JDR(W)，(X) 

RAS ■己 62JDR(W)，(X) 

RAS-632JDR(W)，(X) 

RAS-712JDR(W) 



室外ユニットく形名 > 


RAS-221JADR 
RAS-2 己 1JADR 
RAS-281JADR 
RAS-3 目 1JADR 
RAS-401JADR 
RAS-402JADR 
RAS- 己 62JADR 
RAS-632JADR 
RAS-712JADR 


mm&sw 


•このたびは東芝ルームエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありびとうございました。 
♦この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読 
みになり十分に理解してください。 

• お読みになったあとは、お使いになるかたびいつでも見られるところに必ず保管してください。 

• 保証書を必ずお受け取りください。 


日本国内専用品 
Use only in Japan 




風重を変スるとき 

風向きを変えるとき . 

スインブさせたいとき 
上下風向ルーバーの動作 


風あて-風よけ•ワイド気流-スポット気流 


快眠切タイマー . 

入 タイマ—. 切 タイマ— . 

毎曰タイマー . 



おまかせ自動-風あて-風よけ 

設定温度に応じてエアコンが自動的に運転の種類を選びます。 
快適気流で『風あて』または『風よけ』を選ぺま'、人のいる方向 
に風を送ったり（"風あて"の場合)、人に風を当てない（"風よけ" 
の場合)ように、自動で左ちの風向きも調節します。 

また、お部屋に人がいないときや、お部屋が暗くなったときは自 
動的に弱めの運転で節電します。 



涼風運転 


季節の変わり目や夜間などちょっと涼しくしたいときにおすすめ 
の機首含"^す 

冷房ボタンを2度押すことで涼風運転となり、最小約 45 W の低 
消費電力運転で冷風をお届けします。 



快適気流 


ダッシュ暖房 2^ 


タイマーを使う 2： 


安全上のごま意 4〜7 ペ-ジ 

必ずご使用前にお読みください。 

各部のなまえ 8 ぺ-ジ 

室内ユニット . 8 

室外ユニット . 9 

付属品（リモコンホルダーの取り付け•取りはずし） . 9 

U モコン . 10 

運転前の準備と確認 12 ぺ-ジ 

U モコンに電池を入れる . 12 

U モコンの年月曰 • 時刻の設定-- 12 

室内ユニットの準備-送受信の確認 13 

おまかせ自動 14 ぺ-ジ 

おまかせ自動運転の運転内容について . 15 

冷房-涼風-暖房-除湿 1 ら ベ-ジ 

暖房運転の除霜(霜取り）運転について . 16 

除湿の運転内容について(再熱除湿•ランド IJ-). 17 

ピコイオン空清 18 ぺ-ジ 

エアコン運転と併用するとさ . 18 

ピコイオン空清のしくみ ……-………-^-…^^^^^^ 

風量 • 風向き • スイング 19 ぺ-ジ 


もくじ 



お手入れ 


メニュ I で設定を変える 


もつと便利に 

































ピコイオン空清 


ピコイオンがお部屋に広がり、お部屋の空気を除菌して丰レイ 
にします。 

さ5に、お部屋の巧れはエアコン内部に集め、ドレン水で自動 
で洗い流します。 

また、ピコイオンのイオンミスト効果でお肌や髮にうるおいを 
あたえます。 


議黄 

:和-; 




ic 



ダッシュ暖房 


寒さが厳しい冬に、寒いお部屋を素早く暖める機能です。 
あらかじめお好みの時刻にダッシュ設定をしておけば、自動 
で予熱運転をし、『暖房』または『おまかせ自動』ボタンで 
暖房を開始すると、運転開始後約1分で温風が吹さ出し、お 
部屋を暖めます。 



室内ユニットのランプが点滅しているとき37 ページ 
こんなとさ 38 ページ 

U モコンが使えない……………-…^^^^^^^^^^ 

1つの U モコンで2台動作させたくない-- - 38 

アクティブ人ヴ-チセンサ-の設定をお部圍こ合ねせたい . 38 

停止後、必ずフィルターの掃除をさせたい-- 38 
運転音が気になる . 39 

詳しい運転内容 40 ぺ-ジ 

おまかせ自動、暖房、冷房、除湿、ピコイオン空清 . 40 

ッイクー是転 . 40 

ク U - ニンブ運転 41 

運車五条件--- - 41 

自動運転(リモコンが使えないときの応急運転) . 41 

暖房特性 . 41 

故障かな？ 42 ぺ-ジ 

運転ランプ . 42 

U モ]ン操作 . 42 

U モ]ン表示 . 43 

音がする------ 43 

エアコンの運転.動作 44 

開閉パネル . 44 

霧•露などが化る . 45 

フィルター掃除 45 

におい-巧れ 45 

長期使用製□□ぶを赫制凰こ基づくホ髓示について . 45 

仕様 46 ページ 

据え付けについて 47 ページ 

据え付け . 47 

運転音-積雪-氷結にちご配慮を 47 

アースの設置-電気工事について 47 

移設について . 47 

保証とアフターサービス 48 ぺ-ジ 

修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は . 48 

保証書*補修用性能部品の保有期間*部品について . 48 

修理を依頼されるとさには . 48 

廃棄時のお願い . 48 


U アルタイム モニター 25 ページ 

消費電力表示について . 25 

表示を変えたいとさ（その他の表示）''''''''''''''''''''''''''''''-^^^^^^^^^^ 

情報を見る（おしえて） 26 ぺージ 

運転情報を知りたいとさ . 26 

表示について . 27 

メニューの設定 28 ぺ-ジ 


1 . 手動掃除 

2. 毎曰タイマー 

3. 人 サーチ 

4. 明るさ サーチ 

5. 自動切 

6. パワーセレクト 

7. 単価 

8. C 02 排出 

9. 暖房乾燥 

10. 本体ランプ 

11. 掃除設定 

12. 安ガイド 


自動クリーニング 30 ぺ-ジ 

自動クリーニンブのしくみ . 30 

自動ク U - ニンブの Q & A - … 

ク U -ニンブ運転について…………………30 

お手入れ 31 ぺ-ジ 

外まわりのお手入れ . 31 

手動ク U —ニンブ . 31 

ダストボックスのお手入れ 32 

前面パネルのお手入れ- 33 

エアフイルター.ブラシユニットのお手入れ . 34 

お手入れ後の試運転 . 36 

長期間使わないとき(再び使い始めるとき）- 36 

定期的な点検 . 36 


お手入れ 


困ったとき、必要なとき 



& 



困つたとき•必要なとき 


ご使用の前に ■ 運転のしかた ■ もっと便利に 圆メニユ I で設定を変える 



































安全上のごま意 


必ずお守りください 


•商品および取扱説明書には、お使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ざ、安全に正しくお使いいた 
だくために、重要な内容を記載しています。 

次の内容(表示-図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


表示の説明 

A 巧なと#- 「死亡または重傷（*1)を負うこと 
/!\ 〇 が想定されること」を示します。 

A C そゴ=「軽傷（*2)や物的損害（*3)の 
/!\ /± 発生が想定されること」を示します。 


*1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るわのおよび治療に入院•長期の通院を要するものをさします。 

* 2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 

* 3:物的損害とは、家屋-家財および家畜-ペットなどにかかわる拡大損害をさします。 


図記号の説明 


(禁止）を示します。 

(指示）を示します。 

A 注意を促す内容を示し 

(してはいけないこと） 

(必ずすること） 

/ \ます。 


据え付けるときは 


r 


巧 




么警告 


〇 

指示 


•据え付けは、お買い上げの販売店また 
は据え付け専門業者に依頼する 

お客様ご自身ですると、乂災•破裂•感電- 
けが- 水漏れの原因になります。 

• アースエ事は販売店または専門業者に 
依頼する 

アースが不完全なときは、感電の原因になりま 
す。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電 
話のアース線に接続しないでください。 

♦電源は必ずエアコン専用のコンセント 
を使用する 

他の機器と併用すると、乂災の原因になります。 

♦コンセントは新品を使用する 

火災の原因になります。 


么警告 


0 

禁止 


>可燃性ガスが漏れるような場所を設置 
場所に選ばない 

万ーガスが漏れてユニットの周囲にたまると 
乂災の原圖こなります。 



♦ふろ場など、水がかかったり、湿気のを 
い場所を据え付け場所に選ばない 

絶縁劣化により乂災•感電の原因になります。 


A ま意 


〇 

指示 


>漏電ブレーカーが正しく取り付けられて 
いるか確認する 

正しく取り付けられていないと感電の原因にな 
ることび'あります。 

>ドレン水が確実に排水できていること 
を確認する 

排水処理が不完全なとさ 
は、水が漏れて家財などを 
めらす原因になることがあ 
ります。 

※政上の確認ち法については、据え付けを行つ 
た販売店、または据え付け専門業者へお問い 
合わせください。 



ご使用の前に 


安全上のごま意 


〇 























這 

o 


V 


移設•修理するときは 


么警告 




A 注意 



分解禁止 


>自分で分解.改造.修理.移設をしない 

乂災•破裂•感電-けが-水漏れの原因に 
なります。 


〇 

指示 


♦移設-修理するときは、お買い上げの 
販売店または東芝エアコン空調換気 


専門知識がないと、乂災•破裂-感電の原 
因になります。 


巧 

♦電源プラグの抜き差しは、 
プラグを持つてれう 

電源コードを弓|つ張るとお線の^ 
一部が断線し、乂災の原因にな 
ることび'あります。 

を 

运 

• 雷が鳴り落雷のおそれがあるときは 

運転を停止し、電源プラグを抜< 

プラグを 

被雷すると、故障の原因になることがあり 

巧 < 

ます。 



ご使用のとさは 


電源プラグ•コードは 


么警告 


C 



么警告 


〇 

指示 


0 

禁止 



めれ手禁止 


>電源プラグは、ほこりが付着していない 
か確認し、がたつきのないように刃の根 


ほこりの付着や不完全な接続は、感電や乂災 
の原因になります。 

•電源コードは、破損させたり、 

力にや途中での接続、タコ足 
配線などをしない 

火災の原因になります。 

♦電源プラグを抜いてエアコンを停止しない 

乂災や感電の原因になります。 

♦電源コードは、重いものを載せたり、加熱 
したり、引っ張ったりしない 

乂災や感電の原因になります。 

•延長コードを使用しない 

乂災の原因になります。 

• めれた手で電源プラグの抜さ差しやボタ 
ンの操作をしない 

感電の原因になります。 


處 

g ブを 


〇 

指示 


0 

禁止 



♦異常•故障時はすぐに使用を中止して、 
電源プラグを抜< 

そのまま使うと、発煙、乂災、感電の原因になります。 
《異常.故障例》 

•ブレーカーがたびたび切れる 
•運転中に焦げくさいにおいがしたり、異常な 
音や振動がする 
•室内ユニットから水が漏れる 
•電源コードや電源プラグが異常に熱くなる 
お買い上げの販売店またはま芝エアコン空調換 
気ご相談センターへ修理をご依頼ください。 

♦エアコンが冷えない-暖まらないときは、 
冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられ 


冷媒そのちのは安全ですが万一; 令媒が室内 
に 漏れ、 フアンヒーター、ストーブ、コン□など 
の乂気に触れると有害な生成物が発生する原 
因になります。 

♦冷房シーズンの前には、排水管からド 
レン水が'出ることを確認、する 

排水管が詰まっていると水漏れの原因になります。 

♦長時間冷風を体に直接当てたり、冷や 
し過ぎたりしない r — n 

体調悪化-健康障害の原因に 
なります。 


〇 


ご使用の前に 


安全上のごま意 


























安全上のごミ主意りづき) 


ご使用のとさは（つづき) 


么警告 


室内 • 室外ユニットは 


0 

禁止 


S グを 


•吹出□や吸込□などに金属、紙、水、棒 
などのものや手を入れない 

内部で高速回転してい 
るフアンや、高電圧箇 U / 式告二 J 
所があるため、けがや 
感電の原因になります。 

♦内部に水や異物が入ったときは、すぐに 
運転を停止し、電源プラグを抜< 

そのまま使うと、火災、感電の原因になります。 
お買い上げの販売店または東芝エアコン空調 
換気ご相談センターへ修理をご依頼ください。 



么注意 


0 

禁止 



〇 

指示 


♦食品-動植物-精密機器-美術品の 
保をや 、 mm -車両などの特殊用途に 
は使用しない 仁^ ) 

エアコンの故障の原因になり 
ます。また、これらのものに害 
を与えることがあります。 

♦エアコンの風が直接当たる 
場所には動植物を置かない 

動植物に悪景ミ響を与える 
原因になります。 

• エアコンの風が直接当たる場所で燃焼 
器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼により、一酸化炭素 
中毒の原因になります。 

♦窓や戸を開け放すなど、高湿状態 
(80%於上）で長時間運転しない。 

室内ユニットに露が付き、滴り落ちて家財な 
どをめらす原因になります。また、室内ユニッ 
卜内部に露が付さ、電気部品の絶縁劣化によ 
り、乂災-感電の原因になります。 

•エアコンを操作するときやお手入れの 
ときは、不ミ定な台に乗らない 

転倒などけがの原因になります。 

•密閉した部屋で使ラときや、燃焼器具と 
一緒に運乾するときは、ときどき窓を開 
けて換気をする 

換気が不十分な場合は、酸素不足により窒 
息の原因になることがあります。 




A 注意 


0 

禁止 


>ユニットの吸い込み部やアルミフィンに 
触れない 

けがの原因になります。 




〇 

指示 


♦ユニットの上に巧びんなどの液体の入つ 
た容器を置かない 

内部に浸水して電気部品の 譜 ^一 

絶縁が劣化し、感電の原因^=0 
になります。 

♦ユニットに洗濯物などを掛けない 

ユニットが落下し、けがの原因になります。 

♦ユニットの下にほかの電気製品や家財な 
どを置かない 

水滴が落ちるときがあり、ミち損や故障の原因 
になります。 

♦室がユニットの上に柔つたり、ものを載せたりしない 

落下-転倒などによりけがの原因になること 
があります。また、変形などにより乂災や感電 
の原因になります。 

♦室がユニットの周迎こ、ものを置いたり、 
落ち葉がたまらないようにする 

落ち葉があると、ル動物が侵入し、内部の電気部品に 
角虫れると、故障や乂災の原圆こなることがあります。 

♦ 1年に1嵐ま、室がユニットの据え付け台など 
が傷んでいないか点検する 

傷んだ状態で放置するとユニ 
ットの落下•転倒によりけが 
の原因になることがあります。0が 



ご使用の前に 


安全上のごま意 


0 
























0 

禁止 


•極性表示 [(+) と （一)] を間違えて挿入しない 
♦充電しない 

♦種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用 
した乾電池をまぜて使用しない 
♦乾電池に表示されている「使用推奨期間」 
を過ざて使ったり、使い切った乾電池を U 
モコンに入れておかない 
•乾電池に直接ノ\ンブ'付けしない 
♦ショート-分解-加熱-乂の中に投入しない 
これらを守らないと、液漏れ、破裂などによ 
り、やけど-けがの原因になることがありま 
す。もし液に触れたときは、水でよく洗い流し 
てください。器具に付着した場合は、液に直 
接触れないでふき取ってください。 
•乳幼児の手の届くところに置かない 
乾電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に 
相談してください。 


長期間ご使用にならないときは 


r 


\// 


么注意 


プラグを 
巧< 


>長期間ご使用にならないときは、電源プ 
ラブを抜く 

ほこりがたまって乂災の原因になることがあり 
ます。 


0 

禁止 


• お客様自身でエアコンの内部洗ミきを行わ 
ない 

エアコンの内部洗をはお買い上げの販売店ま 
たは東芝エアコン空調換気ご相談センターに 
依頼してください。 

誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の 
破損や電気部品の絶縁不良が発生し、水漏 
れ-感電あるいは乂災の原因になります。 

• プラズマイオンチャージヤー部にさわ 
らない 

けがの原因になります。 



A 注意 


♦掃除をするときは、必ず運転を停止して 
電源プラグを抜< 

プ-ブホ内部でフアンが高速回転しているため、けが 
の原因になることがあります。 


€ 


病 

る 


>エアフィルターを水洗いした繳ホ、水気を 
ふき取って乾燥する 

水気が残っていると感電の原因になることが 
あります。 

>エアコン本体を水洗いしない 

感電の原因になります。 , 



お手入れのときには 


リモコン用乾電池の扱いは 


安全上のごま意 


® 公 

0 i 

40 



' ^化口 

グ 警 

A 

巴 



意 

注 

心 


ご使用の前に 


〇 
























室内ユニット 


各部のなまえ 


各部のなまえ 


電源プラグ 








贷 



室内ユニット表示部 


運転中、ダッシュ運転中、タイマー予約中、セーブ運転中、 
ピコイオン空清運転中、またはクリーニンブ運転中(お掃 
除運転中)をランプでお知らせします。 


階清/お掃除ランプ』「 
清色)/(だいだい色）一 I 

『タイ 7—/ セーブランプ』 

が!いだい色)- 

『運転/予熱ランプ』 

(緑色） 

く本体送受信部> 


♦空清清)•お掃除脂） • 
タイマ-•セーブ • 
運転•予熱 ♦ 



自動運転•リセットボタン 


リアルタイムモニター表示部 


運転の種類をお知らせします。また、リアルタイムモニ 
夕一で消費電力などをお知らせします。 

※表示部は説明のために、すべての表示を示してあります。 

『 t-h 『リアルタイムモニター』 

1 丄 _1』 マー ク どれ か一つを 表示します。 
『ピコイオン』 消なすることも巧能です。 


7-ク 


①消費電力に5ペ-ジ 


順房』（だいだい色）③電気代 

⑤ 1 h 電気代 
④室内温度 

⑥ パワ ー 
⑥消灯 


『除湿』(緑色) 
『冷房』清色） 


室外ュ 


ツ 


吸込 □ 

谐面•側風 


吹出 □- 

この穴は集中 • 
排水する場合 
はふござます 


排水□(底風 



A ミま意 

ケガのおそれあリ 
上に索6ないこと 


配管•配線 


•排水管 

(ドレンホース） 



付属品 


リモコン 





乾電池 (2 本） 

単4形アルカリ乾電池 



リモコンホルダ'一 



リモコンホルダー 
取り付けねじじ本) 


リモコンホルダー 


リ モコンホルダーの 取り付けかた 

U モコンホルダーは付属の 
U モコンホ J レダー取り付けね 
じ （2 本）で壁•柱などに取 
り付けます。 

琢^. 


リモコンホルダー •••• 
取り付けねじ ’ 



••が 


リモコンホルダーへの 
取り付けかた-取りはずしかた 

U モコン ホルダーの突起に 、 U モコン 下部の 
穴を差し込んで、矢印の方向に押しながら取 
り付けてください。 

取りはずすときは、取り付けと 
逆の順序ではずします。 



突起. 


ご使用の前に 


各部のなまえ 


〇 












































































































备部のなまえりづき) 


リモコン 


送受信部 


> . 

U モコンは、エアコン本体に 
信号が届く位置に置いてくだ 
さい。 、 


除湿運転をします一 

116ページ ♦! 

冷房-涼風運転を一 
します 

116ページ ♦] 

運転を停止します- J 

暗いところで光ります 


14,17,18,30,31，36,37,39ページ寺 


ピコ空清運転をします- 

118ぺージ今| 

電気代-運転情報など- 
を見ることができます 

126,37ページ今! 
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TOSHIBA 




(UlO 


茲定;豆度 


のぶ 


m 自動 


MSI 


ぶ風 


冷房 


择司 


暖房: 


停止]| I おまかせ自動^_ 



——受信音の種類—— 

本体送受信部が U モコンからの信号 
を受けると室内ュこットから受信音 
かしま9。 運転•変更 

停止 
お知らせ 

お知らせ433^が鳴るとき 

運転設定が基準点に戻ったことをお 
知らせします。 

(例）温度設定のとき 

林 23 °c 一 23.5。〇♦团 H ♦♦24.5。(： 一 25° C 4^ 



基準点 

24て 
50% 
wmmm 自動風 
巧圓 麵军除 


温度 


湿 


スイング 


左も風向 


上下風向 


快適気流 


解除 

正面 

下限 

解除 


暖房運転をします 


116,24ページ命| 

おまかせ自動運乾をします 

暗いところで光ります |14ぺ-ジ>1 

設定温度を調節します 


114,17ページ ■ 


エアコン 


リモコンカバーの開けかた 

カバーの上側を軽く押しながら手前に 
引さます。 





ご使用の前に 


各部のなまえ 































































































贷 



c リモコンカバーを開けたとさ） 

表示部は説明のために、すべての 
表示を示してあります。 ( I 


rr 


モコンが目設定のとさに表示 

モコンのボタンを- 

押したときに表示 


>電池交換お知らせ表示 
>モード表示部- 


会もじ表示部- 

運転状態や機能の設定内容を表示 


風量ボタン 


19ぺージ ■ 


スイングボタン ド 9 ページ ■ 
表示ボタン 


25ぺージ ■ 


快目民切タイマーボタン 


22ぺージ ■ 


戻るボタン 124,28,39ページ; 

取消ボタン 


[ 22 , 23 , 24 , 28 , 36 , 39 ぺージ今 

上下カーソルボタン 


12,23,24,28,39ページ ■ 






TOSHIBA 


禮亂溫 B 端綱 

每曰快眠 

0 3 6 9に1518 21 

ダッシュ 

ホ清 

パワ-たレクト 
im 自動しすか iiii パワスレ 



11111111 

11111111 

11111111 

111111111 

!!!!!!!! 

11111111 

11111111 

：：：：：：：：： 

iiiiiiii 

iiiiiiii 

iiiiiiii 

量 

閣麗 

閣閣 

iiiiiiii 

iiiii |, 


涼風 


冷房 


余湿)〔暖房 _) 


停止11おまかせ自動] 



I 快適気流 I 〔 T 風向か) 

f 風量 I を：巧を司 I 切© I 


タイ 7 う做タイマー I 〔ダツシ 


開けたとさ 




•月 

旧 

>時刻 

>タイマー表示部 

•鼓定温度表 TJX 部 

点検ボタンを押したときは 
チェックコードを表示 


>上下カーソ j レボタンで操作 
するとさに表术 


快適気流ボタン 阿ページ ■ 
風向ボタン 巳9,21ページ ■ 


入タイマーボタン |23ページ イ 


切タイマーボタン 123ページ今 I 
ダ' ツシュ ボタン 124ページ今 I 


メニューボタン 


23,28,31,39ページ ■ 



決定ボタン 


13,23,28,31,39ぺージ ■ 


点検ボタン 同7,39ページ 


時計ボタン 
リセットボタン 


12ぺージ ■ 


12ぺージ ■ 


願い > . 

• 落としたり、水などをかけたりしないでください。 

♦高温や低温になるところに置かないでください。値射日光に当たるところやス I -ーブなどの近く、テレビやホットカーぺッ 
卜の上、窓際など） 

• U モコンでほかの電気機器が動作するとさは、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。 

♦電子瞬時点な方式、またはインバーター方式の堂光灯が点灯中は、 U モコンの信号を受信できず運転、停止をしない 
ことがあります。このようなときは、販売店にご相談ください。 

♦開□部に針や棒を差し込まないでください。 一 




ご使用の前に 


各部のなまえ 





















































































































































































































運転前の準備と確認 



モコン 



カバーをはずして 
単4形アルカリ乾 
電池を入れる 


(+)(^を正しく！ 



③ 


リセツトボタンを 
押す 

•年設定が表示されます 
ので、ち側の"年月曰- 
時刻の設定"を参照し 
て年月曰と時刻を合わ 
せてください。 



⑤ 


カバーを取り付け 
る 


年月曰-時刻の設定 

時計ボタンを巧す 


(f 




TOSHIBA 


r し 

nnn 

<月 旧 

し ,. し ， U 

を請定 

11 

を 

▼ 



涼風 


〔冷房〕〔除湿 ji mm 



お知らせ> . 

• 乾電池の寿命は通常のご使用で約1年です。 

• リモコンに恒 I が表示される、停止画面のとき給もじ表示部に 
畢地对島が表示される、室内ユニットの受信音がしない、お望 
みの運骑ができないな どの症状が出たときは、乾電池を交換 
して下さい。 

• 乾電池を交換するとさは、新しい同じ種類の 単 4 おアルカリ 
乾電池を2 本お使いください。 

• 1力月 iU 上使わないときは、故障を避けるため乾電池を取り出して 
<ださい。_ _ 


① 


先の細いもので押す J 


③ 


年を合わせる 

) 進む 


戻る 



11回押すと1年ずつ変わります。 
押し続けると連続で変わります。 


'月"を合わせる 

J 進む 


戻る^^^ 

1回押すと1月ずつ変わります。 
押し続けると連続で変わります。 


"日"を合わせる 

J 進む 

戻る1ミ^ 


1回押すと1曰ずつ変わります。 
押し続けると連続で変わります。 


⑥ 


‘時刻"を合わせる 

) 進む 


戻る 


取 


1回押すと1分ずつ、押し続けると10分 
ずつ変わります。 



ご使用の前に 


運乾前の準備と確認 
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V 

i V I 


絵もじ表示部 
年設定 

II ホ 

• "年設定11年"が表示されます。 
♦"年"は西暦下2巧で表します。 


決定する 



月数が点滅 


' 旧、旧 UUU 

/ \ 


"年"が設定されます。 
月数が点滅します。 


決定する 


曰数が点滅 
\ / 

〇、 I で,. m 
(し月'旧 UUU 


"月"が設定されます。月数の点滅 
が止まり、日数が点滅します。 



決定する 



時刻が点滅 

偽?每说 


00： 


• "日"が設定されます。日数の点滅 
が止まり、時刻が点滅します。 

決定する 


脚 S 


"時刻"が設定され、時計が 
動き始めます。 




室内ユニッ 


電源プラグをコンセントに差し&む 

•電源プラグをコンセントに差し込んだ後、運転 
準備に3〜8分間かかります。この間は U モコ 


ンの信号を受信し、運転ランプなどが点なしま 
すが、運転は開始しません。 


ゆるみの 
ないよラに 
しっかりと。 



送受信の確認 


リモコンを本体送受信部に向けて 


をピ q 空清 



•受信音が鳴り、運転ランプが点なしたら正しく送受信されています。 
• r ^ Fi を押すと、受信音が鳴り運転が停止します。 




送受信でさる距離 

本体真正面で 
7 m 程度 


> U モコンホルダーに U モコンを取り付けてお使いのときは、取付場所 
から信号が送受信されることを確かめてください。 




お知らせ，> . 

• U モコンは室内ユニットからの信号を受信できる場所でお使いく 
ださい。本体送受信部との間にカーテン-ふすまなど信号をさえ 
ざるものがあると動作しません。 

• 曰光などの光が本体送受信部に影響を与えているときは、送受 
信でさる距離び'短くなります。 

• U モコンを本体の斜め位置から操作すると送受信でさる距離が短 
くなります。 


• り ニ ュ-) で r 為定"！ を押したとさは、室内ユニットから U モコンへ信 
号が送られますので2秒じ(上本体送受信部に向けておいてくだ 
さし飞〇 r —_ 


ご使用の前に 


運転前の準備と確認 



























































* 


エア]ンが運転の種類(冷房または暖鼠を選んで運転します。同時にアクティブ人ヴーチセン 
ヴーにより、人の動きを検知し自動で省エネ運転し、不在を検知したときは自動で節約運転を行 
います。また、明るさサーチセンサーでお部屋の明るさを検知し自動で節約運転を行います。 



空清情)•お掃齡樹 • 
タイマー•セーフ''参 
運転•予 


缚が鳴るとき 

運転設定が基準点に戻ったこと 
をおミ日らせします。护10ぺージ j 



) アクティブ'人 サーチ セン ヴー 

左もに可動して、人焼熱倘の動きを検知し、人の動く量に合わせて室温を調 
節し、省エネ運転を行います。また、人の不在を検知し、節約運転を行います。 
『快適気流』の自動風あてでは、人の位置を検知し、自動で風向き(左も)を調 
整して人のいるところだけを空調することでさらに省エネ運転となります。 
(工場出荷時は、おまかせ自動に I 自動風あて"が設定されています。） 

) 明るさヴーチセンサー ,_, 

お部屋僮内ユニット周逊の明るさレベルを ドクティブ人ヴこチちて-の動作 I 
検知し、暗いと半麵した場合に自動で節約運 _ 


転を行います。 



温度 


おしえて 


停止するときは 

• 停止した後は自動ク U —ニンブ運転が 
始まります。（お掃除ランプが点の■します） 
※運転時間が] 0分未満のときはクリーニング 
運転をしません。巨0ページ ♦] 



'自動運転したいときはおまかせ自動、 

巧 

♦風量は"自動"だけです。 

J 


温度を変えるときは 

お口 1 

/血お 



上げる 

• 1回押すと0.5でずつ 

下げる （ 3 

24で 

[▲ う 
温度 

t ▼ 

変わります。押し続ける 
と連続で変わります。 
•設定でさる温度の範囲 
は 17.0 て〜 32.0 てで 
す。 

J 

のとき43^^ 


A お知らせ> . 

•下記のようなとき、人がいないと判断することがあります。 

-じっとしている 

•乳児など動きが小さい、少ないとき 
• 背を向けているとき 
-肌の露出が少ないとき 
-人の動きが家具などに隠れているとき 
• を旧ザ高しキ 

• ヒーターなどの温度が高いものや、犬や猫などのル動物を人と判 
断することがあります。 

•風向を変えるまでに、時間がかかることがあります。 

•風あて、風よけで風向が希望の設定にならないときは、風向設定 
でお好みの位置にしてください。_ 


おまかせ自動 


おまかせ自動運転(メこュ-設定:「人ヴ-チ」あり、「明るさヴ-チ」ありに設定) 


運転のしかた 


おまかせ自動 

























































































おまかせ自動の運転内容について 


暖房運$別きのアクティブ人ヴーチセンヴーによる省エネ運転 

• 暖房運転時に、アクティブ人サーチセンサーが人の活動量が大きいと判断したとき、設定温度を低めに調節した省エネ運 
転を行います。（冷房運転時は、活動量による設定温度の調節は行いません） 



不在時のアクティブ人ヴーチセンヴーによる節約運転 

•アクティブ人ヴーチセンサーが人の不在を30分間連続検巧したとき、設定温度を冷房運転時は高め、暖房運転時は低 
めにした節約運転を行います。 

•さらに、4時間連続で不在を検知したとき、低消費電力運転を行います。 

(低消費電力運転ではなく、切り忘れ防止として運転を停止する設定わでさます。 肉ページ ♦] ) 

•不在検知による節約運転時に、アクティブ人サーチセンサーが人（発熱体）を検知したときは、もとの運転内容に戻ります。 



明るさヴーチセンヴーによる節約運乾 

•明るさサーチセンサーが、室内ユニットの周りが暗いと検知したとき、設定温度を;令房運転時は高め、暖房運転時は低め 
に調節した節約運転を行います。 



這房0き低め，',' 
夕房時局め,’ 


^niiiiiiiiiJ 

-Li*icililililili|ililililili JL I 


fc3ED6i+ >. 

•節約運転時は本体のランプおよび U アルタイムモニターが自動的に暗くなります。また、不在検畑こよる節 
約運転時はセーブランプが点打します。 

•運転開始から30分間は、不在検知は行いません。 ^ 


〇 


運転のしかた 


おまかせ自動 









































































































































冷房-涼風-暖房-除湿 


* 


'冷房^冷房’暖房運転は、 
mm ) 温度や風量をお好み 
に設定できます。 


夏場の蒸し暑い夜などに、扇風機並みの 
) 低消費電力運転で冷風をお届けします。 
冷えすざが気になる方におすすめです。 




缚が鳴るとき 

運転設定が基準点に戻ったこと 
をお知らせします。1^10ペーづ 
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■固 W 自動 


/で厉 



暑いとさは 

冷房 

冷えすざが 
気になるときは 

涼風 


冷お 



ちう一度 


冷厉 



涼風運転に切り換わ 
ります。 


寒いときは 

暖房 


暖房 



湿気をとりたい 
とさは 

除湿 


除湿 



〇 


'冷房’ 

(■除湿)(暖房 j 

1停止リも'まか柏動]! 

をピコ空清 

▲ 

温度 

▼ 

おし是て 



お知らせ> . 

涼風運転の風量ま"自動"になります。また、;令房の風量も"自動"になります。 
涼風運転中に ( H を押すと、涼風運転を解除して冷房運転になります。 
•涼風運転で運転開始したときは、低消費電力運転になるまでに一定時間か 
かります。 

•室内温度、湿度、室外温度などの条件によっては、消費電力は仕様値の最 
ル値にならないことがあります。 

•涼風運転は、お部屋を;令やす能力がルさいため、室内•外の状況によっ口ま 
設定温度にならないことがあります。 


暖房運転時の除霜龐取り）運転について 


異常ではありません 

暖房運転中に室外ユニットの熱交換器に霜が付くことがあり 
ます。性能の低下を防ぐために自動的に除霜（霜取り）運 
転を行います。このとき、室内ユニットの温風が止まったり、 
室外ユニットから水や湯気が出ますが、異常ではありません。 
除霜運転は停止直後にわ行うことがあります。 

( 〔ぉしぇて I で除霜運転を確認できます。） 



運転のしかた 


冷房•涼風•暖房•除湿 
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奋•入 




お部屋の温度をあまり下げずに湿気を取って、快適にします。 
ランドリーモードは、お部屋の中の洗濯物を乾かします。 


押すごとに… 

^冷房ま風. 


ピッ 


運転内容が変わります 


•暖房運転開始時、室内ユニットが暖まるまで風は 
出ません。 

※運転中、室内ユニットの温風が止まったり、室外 
ユニットから水や湯気が出たりしますが異常ではあ 
りません。 

•押すごとに… 

>除湿即!4 ► 臨面 HOk ► ランドリ- ► 除湿加 ! t . 


ピッ 


ピッ 


ピッ 


設定湿度、または運転内容が変わります 


温度を変えるときは 温度 




上げる 


温度 


下げる r " q と 


24° C のとさ43^ 

•1 回押すと 0.5 でずつ変わります。押し続けると 
連続で変わります。 

•設定できる温度の範囲は 17.0 で〜32.0でです。 
•除湿運転のランド U —モードでは温度設定を行な 
えません。 


停止するときは 

•停止した後は自動ク U —ニンブ 
運転が始まります。 

(お掃除ランプが点なします） 
※運転時間が10分未満のときは 
ク U - ニンク'運転をしません。 

130ぺージ今 I 



除湿の運転内容について 


除湿（再熱除湿） * * 

• 湿度を取った空気をあたため適温にして、お部屋にお届けします。 
• 湿度は50%と40%と60%、温度は1 7.0 で〜 32.0 でに設 
定できます。 

(おすすめ設定例） 

夏場の蒸した湿気を^^^雨の曰のジメジメした, 

取りたいとき WSm 湿気を取りたいとき 



C ： ランドリー：> 




•上下と左ち風向ルーバーがスイングします。 

• 3 時間切タイマーが自動的に設定されます。 

(3 時間じ(上運転したいときは、 CS を押して 
ください。） 

•風量は"自動"だけです。 


>風■は"自動"と"パワフル"だけです。 


お 


•kiicn a 4+ 






•状況によっては設定湿度にならないこともあります。 

•冷媒の流れる音がすることがありますが、異常ではありません。 

•室内外の状況によっては、暖房運転をすることがあります。このとき風量は多めになります。 
•外気温が低いとさは、室内温度が設定温度より低くなることがあります。 


づ 


〇 


運転のしかた 


冷房•涼風•暖房•除湿 
















































* 


ピコイオンとプラズマイオンチャージャーで空気中の浮遊ウイルス、カビ菌の捕 
捉スピードを高めエアコン内部で捕集し、ドレン水で洗い流しお部屋の空気をき 
れいに保ちます。 



空清信)•お掃除(機* < 
タイマ—.セ—フ"韻 
運転•予 






TOSHIBA 


風量や風向きはエアコン運転の設定が優先されます。 

良;ピコま清）を押す 

I ち;气ミ言 宝 弓 5 J ミ I 搞かせ自動]! 居 司[暖房 J L 除湿]のどれかを押す 


回 


エアコン運転中に 
ピコイオン空清運転をする 




)§§ _ _ 

^量] r 啤显]〔暖房〕 

/ II — 停止まかせ自動) 

V 兵ピコ空清] ▲ 

— ソ 温度 

|1でぉしぇ气し ▼ 


I 快適気流^【令風向か！ 

I 風量 I をンろ I 表示)尚の I 


Ilj セット 〇時計 〇点検 




力八 一を 
開けたとま 


自 


ピコイオン空清運転と 
エアコン運転両方を止める 


停止 を押す 


ピコイオン空清運転だけを止めるをピコ お 胃） を押す 


菌をプラズマイオン 
チヤーシヤーに 
集める！ 


4 ノ 


熱交換器に付着した菌を 
やっつける！ 

© 


蘇： 


ま: 



が\除菌 S . ^ 

"" b 。 を♦、を 气 ♦ 
…。1。。 を葱 > V ^ 蕉♦く 
空気中の菌を蕊蘇。♦さ;庶 

ゃっっける！© ••■■■■•••就 



プラズマイオン 
チヤーンヤー 


ピコイオン 
発生器 


排水 f 


ドレン水でミ亢して 
ミちれはお部屋に 
残さない！ 

. 0 

: 


ピコイオン放出！〇 


爲巧 B 脚 S 

Eaa ^ 

空清 
■巧 BB 自動 

。空清 

+! T ? T 1 ホ 


〔入タイマー)〔切タイマ _J げッシュ J 

戻る） 

▲ 

( む-) 

取消) 

▼ 

0夫定) 


お知らせ 


•ピコイオン空清運歸ま、タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去 
でさません。時々窓を開けて空気を入れ換えてください。 

• ピコイオン空清は、ピコイオンとプラズマイオンチヤージャーが連動し 
て動さます。 


口 


空気をきれいにしたいときは 

ピコイオン空清 




ピコイオン空清のしくみ 


除菌アクア de 洗ミき 
熱交換器 


停止するときは 

•停止した後は自動ク U —ニン 
ブ運転が始まります。 

(お掃除ランプが点なします） 


停止 



を;ピコ空清 


または 



※運転時間が10分未満のときはクリーニング運転をしません。130ぺージ ♦] 


、 


エアコン運転と併用するとき 



ピコイオン空清 


ホ 心 

ホ づ卜 お 

# # 


胥 

イ 

若 


ホ み 


運転のしかた 


ピ n イオン空清 

















































































































風量•風向き•スイング 


>が鳴るとさ 

運転設定び基準点に戻ったこと 
をお知らせします。 L 夺10 ぺ-シ j 



風量を変えるときは 風量 


>押すごとに… 

冷房、暖房 または ピコイオン空清 のときは 


Ijii 量 

n 


自 ill 剛しずが►瞬卸►關風 




ピッ 


ピッ 


ピッ 


八]]ル4急速4強風 


除湿のときは 

:•> 


ピッ 


ピツ 


細風.™レ.. 




ピッ 


風量が変わります 


•風量を"しずか"にすると、次回運転時の風量は"自動"になります。 

•風量が"パワフル"のとき、リモコン表示部に「パワフル」と「自動」の両 
方が表示され、最大風量となります。 

風向きを変えるときは 風向 


上下に風向きを 
変えたいときは 左側を 
好みの位置ではなす 

(下限で讀 g ^) 



左ちに風向きを 
変えたいときは ち側を 
好みの位置ではなす 

(正面で< 


快適気流の設定について 120,21 ぺージ ♦] 

•風あて、風よけ、ワイド気流、スポット気流などで快適な風向き 
を選べます。 

•押すごとに上下または左ち風向ルーバーが段階的に動きます。 

•風向ルーバーは手で動かさず、必ず U モコンで調整を行ってください。 
•最大風量となる風向位置は、上下風向ルーバーは ( SmD を押し下限位置 
か5ピッが8回鳴った位置、左ち風向ルーバーは 〔風向か） を押し 
正面 {4 SSk ) が鳴った位置となります。 

スイングさせたいときは スインク"~ 


上下風向ルーバーの動作 



♦巧すごとに’ 


風 ，►竭1ぶ►雌グ►スが►幫議 

n - 屈^ け千 I 巧^ 



ヒッ ピッ ピッ 

左極向のみぶ11自のみ。•を極ち mmsam 
のスイング' のスイング' 両方のスイング' 

スインブ内容が変わります 


•上下風向ルーバーのスイングの中/こ、位置を変えたいときは 〔令風向 ] を、左 
ち風向ルーバーの中/こ\位置を変えたいときは CM 马を押します。風向き 
を分かりやすくするために、スイングを解除にしてください。 




運転のしかた 


風量•風向き•スイング 








































































































































































快適気流（風あて•風よけ • 


* 


風あて…人がいる向きに風を送ります。 

風よけ…人がいる向きをよけて風を送ります。 


>風あて/風よけは(に卜1で人サーチ「あり」に設定のときに選択できます)。 

>風あてまたは風よけを選択したとき、アクティブ人サーチセンサーが左ちに動作して、人（発熱体）の動きから人の居場所 
を検知して風向き（左ち）を自動で調節します。 


風あて 


風よけ 




枝 


お知らせ 


•自動風あて-自動風よけは、風向が変わるまでに時間がかかるときがあります。 

•自動風あて-自動風よけで風向が希望の設定にならないときは、 (令風向か） でお好みの位置に調整してください。 

•お部屋のレイアウトにより、「風があたらない」「風がよけない」ときがあります。そのときは、 (令風向か） でお好みの 
位置に調節してください。 

•下記のようなとき、人がいないと判断することがあります。 

-じっとしている 

•乳児など動きが小さい、少ないとき 
•背を向けているとき 
-肌の露出が少ないとき 
-人の動きが家具などに隠れているとき 
• 弓''曰ザ高しかキ 

• ヒーターなどの温度が高いものや、犬や猫などのル動物を人と判断することがあります。 




ワイド気流…お部屋全体に風を送ります。 

スポット気流…一か所だけに集中して風を送ります。 


ワイド気流 


スポット気ジ 



もっと便利に 


快適気流 








































ワイド気流-スポット気流) 





風あても風よけもワイドもスポットも選べる 快適気流 


運転中(自動•冷房•暖房•除湿）に 


•押すごとに… 

風向きの種類が変わります 


快適気流 



►削►圆►團►幽 

ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ 

風あて 風よけ 広角ワイド ちワイド 左ワイド 

/風あて.風よけは运 E ) の人サーチが ] 

1「なし」の設定のときは表示しません。 ] 


，•霞拜ィ湯気流 I 平倚辛扇流 

確3^^が鳴るとき 




ピッ ピッ ピッ 

左スポットちスポット正面スポット 


運転設定が基準点に戻ったことをお知らせします。 *10 ページ1 
風量ま"自動"で運転します。 


風向きを微調整するときは一 


I 这 M 3 で調節します。風向きを分かりやすくするために、 
スイングを解除にしてください。 l ♦19ぺ-ジ l 
I 風あて、風よけ設定中に、 〔令風向か） またはの河を押すと 
快適気流運転が解除されます。 


r # 風向か 


か轴 A 林 





スイング運転中に風あて-風よけを設定したときは、スイングが解除されます。 

選ばれたワイド気流-スポット気流によって、左ち風向ルーバー-上下風向ルーバーの向きが変わります。 
•冷房-暖房または除湿運転中に gg を押すと、快適気流運転が解除されます。 

•快適気流運転中に運転を止めたとき、次回の運転時は同じ内容で運転します。 

• ピコイオン空清単独運転時は、 ( 快適気流 ） の操作はできません。 

•左ち風向ルーバーは、ワイド気流やスポット気流を設定時、約30°の範囲で調節できます。 


づ 




もつと便利に 


快適気流 










































































































タイマーを使う 



だいが点巧) 


空清度)•お掃除脂） • 

、、\レ 

タイマー•セー 
運転•予 


-壤 




TOSHIBA 


も二|月•二"ィ日が L / L / 

四 ta 

0 3 6 9121518 21 


口 


幅 W 自動 


1卜|切別?- 

皿 


涼風 


じ令房)白余湿]^暖房3 

〔停止 I おまかせ g 動 I 


(をピコ普青] 

▲ 

温度 

{ ぉしぇて1 

▼ 



力八一を 
開けたとさ 


快眠切タイマー 


設定した時間に、自動で運転をイ旱止します。 

5,7または10時間予約をしたときは、快眠運転になります。 
/こ\地よい睡眠がでさるように、時間の経過に合わせて室温を 

調節します。 140ページ *1 

運転中に 快お切タイマー 




押すごと （3 秒じ(内）に… 

※表示例は夜10時 （22:00) に予約したときの表示です。 
、化切別?-、己 h 切うな-心 3 h 切'別を 

…… ►?3m^DDm^mnn•••••••• 

ピッ ピッ ピッ 


タイマー 


取消 

◄ 

ピッ 



Oh 切侦眠 . 7 h 切 I 快眠 


ピッ 


ピッ 


^日卜|切1快眠 


ィ旧加 

ピッ 



快眠運転中は、室内ユニット表示部が暗くなります。 


• U モコン表示部に運転を停止する時間とタイマー表示部が表示されます。 

•運転停止後は、自動ク U —ニンブ運転のフィルター掃除のみを行い、内部乾燥は 
行いません。 

•停止中も前回の運転内容で快眠切タイマー設定ができ、運転を始めます。 

•涼風、ランドリー、ピコイオン空清単独運転時は、快眠運転の設定はできません。 


取り消すときは 

※タイマー予約は解除されますが 
運転は続けます。 



または 


風 


凹 


> f 風量〕を押すとタイマーは設定されたままですが、快眠運転のみが取り消されます。 


タイマー表示部について 


入タイマー 

予約時刻よりち側がすべて点灯 
します。 

(例） AM 6:00 に 

入タイマー予約したとき 


タイマ- 


■ 


■ 

タイス 


0 3 6 9121518 21 


切タイマー-快目民切タイマー 

現在時刻から予約時刻まで点灯します。 
現在時刻に合わせ表示が変わります。 

(例）（現在時刻 AM 7 : 00に） 

AM 1 2:00に切タイマー予約したとき 


0 3 6 9に1518 21 

■■■■■ 


入/切-切/入タイマー 

(例） AM 6:00 に運転、 

AMI 0:00に停止予約したとき 


運転する時間帯が点なします。 

予約した時間になると、表示が変わります。 
AM 6:00 になり運転を始め、 

AM 8:00 になったとさ 


タイマ- 



■ 

タイマ- 


iHl 



曲 





もっと便利に 


タイマ I を使う 


〇 






























































































































入タイマー • 切タイマー 


運転開始•停止を時刻で設定します。リモコンの視在時刻を合わせてから操作してください。田ぉ心习 


① 


入タイマー 
のとさ 



切タイマー 
のとさ 


( g タィマう 






運転を始めたい（停止したい）時刻に合わせる 

つと ) 進む 


戻る 


取 


絵もじ表示部に 
予約時刻と現在の運転 
モードが交互に点滅 


•1 ◎押すと10分ずつ、押し続けると1時間ずつ変わります。 
•予約の設定時刻は、前回設定した時刻が表示されます。 
前回と同じ時刻でよいときはそのまま⑤に進んでください。 






予約する 



タイマー表示部に 
予約内容を表示 

KSH 

0 3 6 9に1518 21 


•切タイマーのときは、予約時刻に運転終了後、自動ク U —ニンブ 
運転のフィルター掃除を始めます。内部乾燥は行いません。 
•切/入タイマーで予約したとさの切タイマーでは、自動ク U — 
ニンブ運転はしません。 

•停止中ち前回の運転内容で切タイマー設定がでさ、設定する 
と運転を始めます。 


取り消すときは 

※予約時刻を変更するときは、ら^ 
阳タイ巧を押すと設定変更できます。 



每曰タイマー 


設定の例(入/切タイマー予約） 


午前6 : 00に運転させて、 
午前10: 00に止める場合 


① 

(D 



運転開始の午前6 : 00に設定 
する ‘ - ■に、おむ 


戻る 


紙 


絵ちじ表示部に予約時刻と 
現在の運転モードが交互に点滅 


③ 

承 

感 




運転停止の午前10: 00に設定 
する 


戻る 


が 


絵ちじ表示部に予約時刻と 
現在の運転モードが交互に点滅 


⑥ 



タイマー表示部に 
予約内容を表示 

Era 

0 3 6 9に巧18 21 


I 巧 M 白動 


毎曰同じ時刻に、運転と停止をくり返すことができます。 

①入/切タイマー、または切/入タイマーを設定する。 

⑤运 E ) で、『每曰タイマー』を選び、「あり J に設定する。 1 28,29ページ * 1 

♦ (取消） 押すと、タイマー予約は解除されます。 

参入タイマーのみ、切タイマーのみでは設定できません。 

隹每曰タイマー設定の切タイマー予約時刻になると、前回設定内容の自動ク U —ニンブを始めます。 

参設定中に運転-停止がでさます。また、その場合最後に運転した設定で毎曰タイマー運転を実施します。 
参設定中に快眠切タイマーを設定した場合は、設定時の1回のみ快眠運転が有効となります。 

次回のタイマー運転は快眠運転は解除されます。 

参設定中のタイマー表 TJX 部は、 阳の) で切タイマーを設定した場合でわ每曰タイマー設定時刻を表 TJX します。 

参設定中に唆到で切タイマーを設定し停止した場合は、フィルタ清掃および内部乾燥運転を実施します。 

参設定中にランド U - を運転した場合は、自動で設定される3時間切タイマーで停止します。 

(毎日タイマーで設定した時刻に停止したいときは、蛙^で3時間切タイマー設定を解除してください。） 
次回は、ランド U —で毎日タイマー設定時間運転します。 


" 二月 • 二-!日 tlJLIu 

な tea 毎円 

0 3 6 9に1518 21 
_ 


み5ぷ 




もつと便利に 


タイマ I を使う 






































































ダッシュ暖房 


冬の冷え込む朝-寒い帰宅時になかなか温風が出ないという悩みを解決！ 
ダッシュ運転に設定して暖房ボタンを押せば、すばやくお部屋をあたためます! 





( 通常の暖房 


ノ 



• 隹 

※温風が化るまでの時間は 

1参 

い 

X __1_ 1__/ 

お使いの環境によって異 〜 



夕 



温風が出るまで約 3 分 

( 外気温〇て時） 

① 度空苗を巧す 

愈国 


温風が出るまでが J 153^ 

( 外気温〇で時） 


を押して項目を 
選ぶ 


夕 I ツシユ 


讲时ュ] 


讲村ュ己 
タツシユ 


巧か姐 


'プッシュ 


か时ュ 2 


③ 

を己 


CMD を巧す 

♦設定画面に変わります。 


を巧して設定内容 
を選ぶ 

|<>表示は現在設定中の 
項目です。 


(例）「ダッシュ1」の場合 

タツシュ1 夕.のュ1 

~►■ぁ。 

■なし UjJjW 

♦工場出荷時、ダッシュは設定されていません。 


(M ) を巧す 

♦「あり」を選択した場合は、 
設定時刻画面になります。 
己で時刻を選択し、这 e 
を押し設定してください。 


(例）「ダッシュ1」を7 : 00の時刻に設定する場合 
タツシユ] グのュ] 尽司グツシユ 

— ► nn'nn — 

■なし U lUU -恥ュ2 

♦工場出荷時の時刻の設定は、ダッシュ]は朝6時、 
ダッシュ2は夜7時に設定されています。 


ダッシュによる暖房運転を開始するときには 


ダッシュ設定の時刻を目まに色房巧巧す 


お知らせ 

>あらかじめダッシュの設定（上記）が必要です。 


• 反ッシ^ を押す前の状態に戻すときは、 r 取消 ] を押してください。 

♦ [戻る ] を押すと、ひとつ前の状態に戻ります。 

•温風をすばやく出すために、設定した時間の1時間前から2時間後まで予熱運転を行ないます。その際電力を消費します。 
• ダッシュの設定は一度設定すると、解除するまで記憶します。 

•予熱運転中は、予熱ランプが点灯し、上下風向ルーパ'-が開き送風ファンが回転します。また、温風が出ることがあります。 
(冷媒音がします） 

•室温が1上、または外気温が1 0° CIU 上のときは、予熱運転はしません。 

•1 時間当たりの電気代は最大約7円です。 

•予熱運転の開始時や保護装置が働いたときは、温風の吹き出しが遅れることがあります。 

•リモコンの電池交換をしたときや、リセットを押したときは"ダッシュ"は点灯されません。室内ユニットはダッシュ運転 
を記憶していますが、もう一度設定をしてください。 

• おまかせ自動の暖房運転時もダッシュ運転をします。 


をつと便利に 


ダッシュ運乾 


























































































気になる消費電力などが"見えます"。 
省エネを実感して、節約運転を/[あがけましょう。 


消費電力表示について 

(工場出荷時） 


運転開始から10分経過後、お部屋の温度が設定 
温度におづくと消費電力の表示になります。 


運転パワー 


励 









令房]^齢显 j 〔暖房^ 

[ 停止 I 〔おまか柏動 I 
をピコぉ青 I 

おしをて」 


温度 



〇リセット 〇時計 〇点検 


— 

ち示は約1 S が)产 



※表示は約15秒ごとに更新されます。 


d f 省エネ運転 I 、 

点な時は、省エネ運転です。 


♦除湿やピコイオン空清運転は、運転開始から消費電力を表示します。 
•ピコイオン空清運転のときは「〇」を表示しません。 

♦除湿やピコイオン空清運転のときは「€®」を表示しません。 

•995 W までは 5 W 単位、1 .OkW じ(上は 0.1 kW 単位で表示(最小値は1 0 W ) 


ノ 

r 

表示を変えたいときはで切替 

A 


カバーを 
開けたとま 


お知らせ 



押すごとに… 

►電で►電気巧 ► Ih 電気代..… 

ピツ ピツ ピツ 

…漸ィパ2-ィミ輕ィ… 

ピッ ピッ ピッ 

表示内容が変わります 


その他の表示について 

電気代 


今曰の電気代をお知 S せ 
0円〜999円まで表示 
(999 円を超えると「——」とな 
ります。） 


化電気代 

曲 

室内温度 


1時間あたりの電気代を 
お知らせ 


お部屋の温度をお知5せ 


I 巧- 


6段階でお知らせ 
(少ないほど省エネです。） 


•「 eco 」 は、消費電力の最大値に巧して約 30 % ii (下の消費電力で点なします。（点な条件ま、運転モード•機種こよって異なります。） 
•「を」点な時は、ピコイオン空清運転です。 

•空調負荷が大きいとき、消費電力は仕様の最小値にならないことがあります。 

• U アルタイムモニターは電力測定器ではありません。実際とは異なることがありますので、目安としてご覧ください。 
•運転条件によっては、エアコンを保護する制御が働きます。このとき、消費電力表示は仕様の消費電力と異なることがあります。 
•運転パワーは、おまかせ自動•冷房•暖房運転開始時の「消費電力」「電気代」 「1 h 電気代」表示選択時に表示します。 

また、ダッシュ運転からの運転開始時に「室内温度」表示を選択しているときも表示します。 

• lh 電気代は、現在の消費電力を1時間あたりの電気代に換算して表示します。 

•自動運転時、 U アルタイムモニター表示部の、運転の種類マークは運転モードが確定するまで点灯しません。 

•電気代や 1 h 電気代は電力会社の契約によって異なります。電気代単価を確認して [73 で設定してくだごい。 ^ 



リアルタイムモニター 


除湿•ピコイオン空清 


リアルタイムモニタ— 




ちつと便利に 


































































































情報を見る(ぉしえて) 


い 運転時間や電気代 -002 排出量•温度•湿度など、 

Cj ^ 節約-エコに役立つ情報をリモコンで見ることができます。 


を -^ 

TOSHIBA 


(日:嘴 


おし元て 

涼風_ 
b 房)[齢显暖房 J 

〔停止)〔おまかせ自動 II 


咬困 i 白 

〔快適気流)【令風向か I 


睡量 )1 スィング I 〔表示 II 切©) 
タイマ-1(切タイ巧 f タツシミ)1 

CUD f ▲ いニュ 

1、 厂取消 J ▼[ ま定 ) 

^ 〇リセジト^ 0時計^ 〇点検 ^ 


' 運励青報を知りたし、ときは おしえて ' 


おしをて 

•巧すごとに 
表示内容が変わります 

J 


お願い > . 

• リモコンを操作すると室内ユニットから信号 
が送られてきますので、情報を表示するまで、 
U モコンを本体送受信部に向けておいてくだ 
さい。 

を押して信号を受信できなかつたと 
さは絵わじ表示部に^が表示されますの 
で、もう一度やり直してください。 卜 


愉刚と「今回 J について 

「前回」…停止中に表示される内 
容です。最ち新しい運 
転の運転開始から停止 
までを表します。 

「今回」…運転中に表示される内 
容です。現在運転中の 
運転開始から1おしえて I 
を押したときまでを表 
します。 


0 力八 一を 
開けたとま 



〔 停止中 ） 










































































































































今日/昨曰/—昨日電気げ… 今日、昨日、 一 昨日の電気代をお知らせ 
今月/先月/先々月電気げ… 今月、先月、先々月の電気代をお知らせ 

•積算した消費電力量から電気代を計算して表示します。電気代は、毎月 
1曰になると、今月電気代は自動的に0 (ゼロ）になります。このとき、 
今回の運転時間.電気代. C 02 排出量わ自動的に0 (ゼロ）になります。 


表示例 

弓日150円 

A 


昨日扣0円 


V_ 

-附1邮円 



運転モード… 自動運転のときの運転モードをお知らせ 

♦運転中に「冷房」または「暖房」と表示されます。 


> . 

. おし元て 

•操作中に約10秒間 枝！^ を押さないと WT が表示され、元の表示に戻ります。 

•停電があったときや電源プラグを抜いたときは、積算された運転時間と電気代、 C 02 排出量は0 (ゼロ）になり、通電 
が再開されたときから再度積算を始めます。 

•今月/先月/先々月電気代、今曰/昨曰/一昨曰電気代の積算には待機電力やダッシュ設定時の予熱運転なども含ま 
れます。 

• U アルタイムモニターに表示される消費電力を積算して計算しても、表示される電気代とは一致しません。 

(ずれが生じます） 

•今月/先月/先々月、今曰/昨曰/一昨曰電気代で表示される電気代は目安です。今曰/昨曰/一昨曰電気代を合計 
しても、今月電気代と一致しないことがあります。 

• 電気代は電力会社の契約によって異なります。電気代単価を確認してで設定してください。 

工場出荷時は「標準22円 / kWh 」 に設定してあります。 |29 ぺージ今 I 
•毎月1曰の0:00にリモコンから信号を送信します。本体に信号が届く位置に U モコンを置いてください。信号が受信 
できないときは、電気代の積算が U セットされません。 J — ^ 


〇 



表示について 


※表示する電気代- C 02 排出量 


湿度は目安です。 


運転時間-電気げ… 運転時間-電気代をお知らせ 

♦運転中は今回の、停止中は前回の内容が表示されます。 

C 02 排出量…消費電力量から C 02 排出量をお知らせ 

• 運転中は運転開始から、停止中は前回運転時の消費電力 
量からの C 02 排出量を計算して表示します。 


表示例 


消費電力が少ないとさ、電気代が「0円」、 C 02 
排出量が「0.0 kg 」 と表示、また使用量によつ 
ては「オーバー」と表示されるときがあります。 


ち◎運転 

C 化排出 

© 

1 h 加 m 

0.3 が 

羊 

扣円 



室内温度/湿度 • 室夕 I •温度…お部屋の中の温度や湿度、外の温度をお知りせ 


表示例 


室垣 

己 TC 

lift 

5己％ 

9随 

巧た- 


表示する範囲 


- 5で〜45て 
1996〜91〇/〇 


室温…一6でじ(下のときは 「 U 、 46でじ(上のときは「川を表示します。 

外温…一 21でじ(下のときは 「 U 、 61でじ(上のときは「川を表示します。 
ピコイオン空清運転のときなど「-」と表示されることがあります。 


情報を見る(おしえて) 


もっと便利に 
































メニューの設定 


扇 t メニューボタンを使って、エアコンの動作などをお好みに設定することができます。 
，>リモコンを操作すると室内ユニットから信号が送られてきますので、2秒じ(上リモ 
\コンを本体送受信部に向けてください。 


電気代単価と C02 排出 量 
換算係数の設定 
(リモコンで設定） 


7単価 
8 C 02 排出 


機種名などの表示 


12安/こ、ガイド 


( -エアコンの動作に関する機能 

1手動掃除 

■ 2毎日タイマー 

3 人ヴーチ 
4明るさ ヴーチ 
5自動切 
6パワーセレクト 
9暖房乾燥 

本体表示部の明るさ設定 11掃除設定 

10本体ランプ 


^ -^ 

TOSHIBA 

姑?相!酌81 


1 己記こぶが 


1手卸掃除 


己ち日对7- 



涼風 —_ _ 

。令房 j い金ミ显 JL 暖房 j 


〔快適気流)【令風向か I 


faiMj I 表ち j 向の] 





力八 一を 
開けたとま 




① r メニュ-つを巧す 


13すとぶイド 


1 mm 


己ち日が?- 


②巧 を}^して項目を 

♦ボタンを押すたびに項目 
が変わります。 


12 班こぶイド 1 手副掃除 


I お1帖お開が?- 


己ち日が?- 3人サ-チ 
11掃除設定 1日本体ミけ 


Id な/川 H 卜 Bill 掃除設定 


1手卸掃除 13贵じぶイド 


己ち日が?- 

felBiBl 

4明5那于 


/^\ fWl を巧す 

/ ♦設定画面に変わります。 


④巧 を巧して設定内容 

♦ 〇表示は現在設定中の 
項目です。 


(例）「パワーセレクト」の場合 


巨/り-扎か 巨/り-扎ゥト 


巨/り-扎ウト 


1 □□化 


01 DD %.► ■ 7己％-- 


7己听 


7百％ 


BD% 


[5) CUD を押す 

•設定が終了し、メニュ - 
画面に戻ります。 


(例）「パワーセレクト」の場合 


Ed / 口-化■外な訂 


己/り-扎う卜。厨百自副吼 


ミ rui^i —— ► 

己又疋 


巨/口-たしか 


7単恤 


を却--?!-を-> . 

• メニューの選択をやめるときは 巧^ を押してください。 口 を巧す前の状態に戻ります。 

• fWl を押すと、ひとつ前の状態に戻ります。 

• メニューの設定中に約20秒間ボタン操作がないときは、を押す前の状態に戻ります。 

•電池交換をしたり U モコンの U セットボタンを押しても設定した内容を記憶しています。 
•工場止!荷時の設定に戻したいときは、ちの表をご覧ください。 卜^ 













































































































説明 


手動掃除 


手動クリーニング運転を行います。 


•受信音が鳴り、お掃除ランプが点好し、クリーニング運転を始めます。 
♦フィルター清掃^内部乾燥運転对慣番に行います。 

♦クリーニンク'運転は自動的に終了します。130ぺージ ♦_ 


2毎曰タイマー 


入/切タイマーを毎曰実行するかどうかを切り換 
えます。毎曰同じ時刻にタイマー運転をしたいと 
きに設定してください。 


アクティブ人ヴーチセンヴーの有効または無効を 
切り換えます。据付位置などにより検知できない 
ときや、おまかせ自動運転時の省エネ運転や節約 
運転を無効にしたいときは「なし J にしてください。 

♦「なし」に設定したときは、『快適気流』の自動風あて•自動風よけは設定應示)で 
さなくなります。 

iB - bflggJ 明るさヴーチセンヴーの有効または無効を切り換 
えます。据付位置などにより検知できないときや、 
おまかせ自動運転時に節約運転を無効にしたいと 
きは「なし J に設定してください。 


おまかせ自動運転時に不在判定をしたとき、自動 
で停止させたいときに設定します。 

参「あり」設定時は、おまかせ自動運転で4時間連続で不在を検巧したとき運転を停 
止します。停止後は、復帰運転は行いません。 

參快眠切タイマーを設定した場合は、快眠切タイマーを優先します。 


6パワーセレクト 


運転時の最大電流を設定します。ほかの電気製品を 
-同時に使うとブレーカーが落ちるときに設定します。 

>『75%』、『50%』設定時は、リモコン表示部に"ノ \°ワーセレクト"が表示されます。 

^ 『75%』、『50%』設定時はエアコンの能力を抑えぎみに運転しますの 
でよく冷えない（暖まらない）ことがあります。 


電気代の単価属力会社との契約単佩を設定します。 
„ 契約単価は電力会社にお問い合わせください。 

参じ J を押すごとに1円ずつ変化します。最高50円、最低1円までです。 

参標準は、時間帯に関係なく一定の単価設定となります。 

参オール電化は、オール電化住宅で、より精度の高い電気代を表示するために 
3段階で単価が選べます。なお、時間帯の変更はでさません。また、朝と晩は 
同じ電気代単価の設定となります。 


8 C 02 が出 


〔〇2排出量換算係数属力会社ごとに設定)を設定します。 
排出量換算係数は電力会社にお問い合わせください。 

>じ j を押すごとに0.0 1 kg / kWh ずつ変化します。最高1 • 2 7 kg / kWh 、 最低 
0.00 kg/kWh です。 


9暖房乾燥 


内部乾燥運転のとき、暖房乾燥運転を行うか、行わないか 
の設定をします。自動クリーニンブ運転時に、室内の温度 • 
湿度の上昇が気になるときは「なし J に設定してくださし、。 

■なし」に設定したときは、内部乾燥運転の運転時間が長くなります。 


M 0 本体ランプ 
m 掃除設定 


室内ユニット表示部およびリアルタイムモニター 
の明るさを抑えることができます。 


連続運転中にフィルターの掃除をさせたし化き設定を行 
-しぶす。毎日ミ夫まった時刻にフィルターの掃除をします。 

I 「あり」の時刻設定除 I :： I を1回押すと10分ずつ、押し続けると1時間ずつ変 
化します。（工場出荷時は0:00に設定してあります。） 


12安/こ\ガイド 


機種名と経過年数、異常コードを表示します。 

故障や不具合などの際にチェックしてください。 

>1:1を押すごとに表示内容が変わります。約 1 0秒間 I : I を押さなかったとき 
阿就、閑 

は絵もじ表示部に py が表示されます。 

>経過年数は、10年経過降に表示されます。 

>経過年10年1；(上が表示された場合は、設計上の標準使用期間を超えている 
ため、ご使用毎に48ぺージの愛情点検の内容をご確認ください。 

>異常コードは室内ユニットのランプが点滅しているときに表示されます。 


決定ボタンを押すと絵もじ表示部に 

機種名、経過年数、異常]-ドが表示されます。 

(表示例） 機桂を 機種を 超過を 臣 

RA 5-> 2日]」 1□を 室かユニット 

機種名 経過年数異常コート 

♦室内ユニットから信号が送られてきますので、情報を 
表示するまで、リモコンを本体送受信部に向けておい 
てください。 



户ぁリ 

入/切タイマーを毎曰実行します。 

\なし 

毎曰実行しません。(工場出荷時の設定） 

f 

あり 

おまかせ自動運転時に、アクティブ人^ 
サーチセンサーが有効となります。 

また、自動風あて•自動風よけの設定が 
可能となります。（工場出荷時の設定） 

なし 

アクティブ人サーチセンサーが無効と 
なり動作しません。 ] 

あり 

おまかせ自動運転時に、明るさサーチ 
センサーたぐ有効となります。 

(工場出荷時の設定） 

なし 

明るさサーチセンサーが無効となります J 


あり 

N 

自動切を行います。 

なし 

V 

自動切を行いません。 

(工場出荷時の設定） 


メニュ I の設定 

© 





























自動ク 







空清眉)•お掃除(緯 

勺、 

タイマ—.セーブ参 
運転•予熱 • 


10分似上運転し、停止した後、 
自動でクリーニングします。 


自動クリーニングを 
途中で停止するときは 

※自動で停止するので、通常は必要ありません。 



自動クリー ニ >グのしくみ 



エアフイルター 

(パネル天面より化ます） 


ダストボックス 


C 時間は約'台分^ 


電気代は ^ 

1回あたり約^円 


ブラシ ユニッ トの回転ブラシがエアフィルターのほこりをかき取り 
ます。かき取られたほこりはダストボックス内に排出されます。 
♦フィルター掃除のとき、エアフィルターは室内ユニット上部か5— 
定時間出てきます。これによって、フィルター掃除び'動作している 
ことを確認できます。 

♦フィルター掃除び'終わると、エアフィルターは自動的に室内ユニッ 
卜内部に収まります。 


酬胺 a 顯圏逢 


カビの発生を抑制するため、（乾燥運転）や（空清運転）をします。 
♦ 上下風向>1レーノ \'一が動きます。 


自動クリ-こングの Q&A 


Q お掃除は運転後、毎回 
必要なの？ 


Q クリーニンブ運転中、 
他の運転はでさないの？ 


A 毎回がおすすめです 

[►1 毎回のク U —ニンブが難しいときは、週に1度を目安に手動クリーニング 

__を行ってくださし、がページ今|_ 

A でさます 

そのままお好みの運転ボタンを押してください。 

ク U —ニンク'運転を中断して運転を始めます。 


クリーニンブ運転について 詳しくは 


•ク U —ニンブ運転は、お部屋をきれいにしたり、すでに発生しているエアコン内部のカビやほこりを取ることはできません。 
•油巧れや喫煙量の多い部屋、湿度の高い部屋などで使うと、エアコン内部（熱交換器や送風ファンなど）が汚れるこ 
とがあります。付着した巧れやカビは取り除くことができません。 

•エアフィルターの巧れを完全に取り除くことはできません。ほこりが残ることがありますが、性能には問題ありません。 

巧れが気になるときは、フィルターを取りはずして水洗いしてください。 |32 〜 35 ページ 
•暖房乾燥をしない設定（「暖房乾燥」『なし』）にしたとき、ク U —ニンブ時間は長くなります。 

(エアコン内部を乾燥させるため、最長150分ク U —ニンブ運転をします。） 


知6 > . 

>フィルター掃除中、前面パネルを開けないでください。開けるとフィルター掃除を中止します。 

>内部乾燥運転中、送風ファンは回転していますので、エアコン本体にさわらないでください。 



自動クリ I ニンク 


お手入れ 




















































お手入れ 






点検•お手入れの前には電 
源プラグを抜いてください 


運転中は U モコンで運転を停 
止し、9分上経ってから電 
源プラグを抜いてください。 


A 警告 


0 お客様自身でエアコンの内部洗ミきを行わない 

エアコンの内部洗をはお買い上げの販売店または東芝エア 
コン空調換気ご相談センターに依頼してください。 

» と 誤った方法で内部洗浄を行ラと、樹脂部品の破損や電気部品の 


絶縁不良が発生し、水漏れ•感電あるいは火災の原因になります。 


外まわりのお手入れ 


巧れが目立つてきたら行ってください 


室内ユニット 


やわらかい布でからぶきする 

本体の巧れがからぶきで落ちないとき 
は、めるま湯（40てじ(下）ですすいだ 
巧をよく絞ってふいてください。 



リモコン 


やわらかい布でからぶさする 

※水洗いをしないでください。 
故障の原因となります。 




知6 > . 

アルコール.ベンジン.シンナー-ガラスク U —ナー-みがさ粉などは使わないでください。製品を傷めます。 
•化学ぞうきんでこすったり、長時間触れたままにしないでください。変質したり表面がはげたりすることがあります。 


手動クリーニング 


運転停止中にクリーニンブ運転ができます 

長期間使わないときに使用してください 


f T 。 州旧 A 


& E % (な嘴 


12奇よぶイド 


1手卸掃除 


己ち日到7- 


涼風 


1停止) 

げかせ輔1 

六イ 

(をピコぉ青) 

ク 

▲ 

温度 

▼ 

[ ぉしぇて） 



〔快適気流 I 【ホ風向ィ〇 



[風量 I をンク） I 表示1固©〕 
I 入タイマづ I 切タイマ与 


2^ 


ミ夫定 


〇時計 




カバーを 
開けた I とま 


① 運転停止中に 



② 


「1.手動掃除」が選択され 
ていることを確認して 


13すよぶイド 


imm 


己ち日对7- 


、1輔掃除 


ピッ 



停止するときは 

※自動で停止するので、通常は必要 
ありません。 







枝 幸 - 知 6 狂 -*: t. 

•連続運転中に自動でフィルター掃除をさせる「掃除 


鼓た」わできます。み 29 ぺ-ジ I 


づ 


































































































お手入れ (つづき) 


点検-お手入れの前には電源プラグを巧いてください 


前面パネル-ダストボックスのお手入れ 


運斬;がう田 


U モコンの r ^ Ti または 信しぇて] を押して 抓卜化邮 が表示されたときは、お手入れをしてください。 

— — 清掃 


お手入れの後は「お手入れ後の試運転」 
をしてください。 向6ページ 

ダストボックスを取りはずすときは 


前面パネルを開ける 


〔前面パネル） 


ックを解除する 


ダストボックスを取り出す 


ダストボックスを取り付けるときは 


ダストボックスを取り付ける 


前面パネルを閉める 


ダストボックス 


取りはずしかた 

I • ダストボックスの固定用レバー (4 力所)をスライド 
する 

左ちおよび中央の固定用 
レバー(だいだい、4力所） 

を iT または、のち向に、 

カチッと止まる位置までス 
ライドします。 



〔フイルターカバー) 


〔エアフイルター) • 

巨4ぺ-ジ唯] 



固定用レバー(だいだい） 


2. ダストボックスを取り出す 

ち端を持ってちからはずし、手前 
に水平に引いて取りはずします。 



ダストボックスのお手入れ 


お手入れ 
























































































取り付けかた 

取りはずしかたと逆の手順で取り付ける 
1 • ダストボックスを取り付ける 

本体左の溝にダストボックスの兰角のツメを合わせて差し込 
み、ち側わ奥まではめ込みます。 

ダストボックス 



2•ダストボックスの固定用レバー （4 力所）を 
スライドする 

左ちおよび中央の固定用レバー（だいだい、4力所）を 
回の方向に、止まる位置までスライドします。 


お手入れ方法 

ツメ （3 力所）をはずして、掃除機で 
ほこりを吸い取る 

• ほこりが化ますのでダストボックスの下に 
ビニールシー トなどで養生してください。 
•巧れがひどいときは水洗いをしてください。 
水洗いした後、乾いたキレイな巧などで水分 
を而きとるか陰干しして、完全に乾かしてか 
ら取り付けてください。 

ツメ ダストボックスツメ ツメ 



開けかた 

左も側面の下側についている取っ手を手施こ引いてから、カクッ 
と止まる位置まで弓 I さ上げます。 

^^^^ 前面パネルを更に 

^^^ 開くと、麵パネ 

siii 


閉じかた 

前面パネルを下方に下げ、吹出□上部を 
2力所押して閉めます。 



取りはずしかた 

前面パネルを止まる位置まで引き上げ、もまたは 
左のアームを外側に押しながらはずし、手前に引 
いて取りはずします。 


I \ 

に 



も！/\ 


1 

国 

\ァーム/ 


1 




取り付けかた 

取りはずしかたと逆の手順で取り付ける 

前面ノ t ネルを水平位置にして、左ちのアームを本体両 
端の軸の溝に合わせて押し込みます。 


左ちのアームが確実に奥まで入っている 
ことを確認してください。 

すき間があるときは、もう一度やり直し 
てください。 


お手入れ方法 

やわらかい巧でふく ^^ 

めるま湯(40てじ(下)ですすいだやわら 
かい巧をよく絞って而いてください。 



前面パネルのお手入れ 
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お手入れ (つづき) 


点検-お手入れの前には電源プラグを巧いてください 


エアフィルター-ブラシユニットのお手入れ 


エアフィルターは自動で掃除されます。巧れが気になるときは、エアフィルターを水洗いしてください。 

お手入れの後は「お手入れ後の試運転」 

をしてください。 り 6 ページ 

取りはずすときは 


①前面パネルを開ける 


①前面ノはル）ブラシユニット) 


i 

i 


③フィルタカパーを開ける 


⑤エアフィルターを取り出す 


取り付けるときは 

3 

i 

a 

i 


①前面パネルを閉める 


⑤エアフイ ルターを 取り付ける 


③フィルタカバーを閉める 



(2 ) フィルターカバ ー j 

® エアフィルタ- つ…^^^^^ 


h 32 ぺージ 


エアフイルター 


取りはずしかた 

1•フイルターカバーの 
レバー(白) 2 力 所を 
開 He マーク) 方向 
にスライドさせま 
す。 

2. フイルターカバー 
の中/を持って上 
方に固定位置まで 
開さます。 

3. エアフイルターを 
取りはずします。 




取り付けかた 

1•エアフィルターを差し込みます。 

4 の Sfc 

•エアフィルターの表側を手前にして差し込む 
♦エアフィルター先端部が奥に突き当たるま 
で差し込む 

2 -フイルターカバーを閉じます。 

3•フイルターカバーのレバー 

肺を閉化マーク)方向 
巧 f せ固定します。 



►フイ ルターカバーのレバーは 2 つと も確実 
に固定されていることを確認してください。 
® マー クのち向に□ックされていないとフイ 
ルター動作が できなし化きがあります。 


エアフィルタ—のお手入れ 


お手入れ 


















































巧れが気になるときは、お手入れを行ってください。 



m 


エアフイルターブラシ枠 

エアフイルターはブラシ枠にしっかり 
はめ込んでください。 



エアフィルターの 表裏 

エアフィ ルターを 取り付ける 
ときは、表裏を十分確認して 厂 f f 

ください。 こ- F 

※上下の区別はありません。- f 

お手入れ方法 ギ 

洗って乾かす 

うすめた洗濯用合成洗剤(弱アルカ U 性または中性） 

を使い、よくすすいでください。 

またエアフィルター裏側の幸■'ア歯形部やエアフィルタ 
一枠の巧れを取り除いてください。 

※洗った後は、乾いたキレイな巧で水分をふき取るか、 
陰干しして完全に乾かしてから取り付けてください。 


ギアの歯形びあります 



お知らせ.:、 . 

• じ票白剤 J は使わなし巧ください。故障の原因になります。 

• たわしなどでこすらないでください。 

• ヘアードライヤーなどの熱風で乾かさないでください。織で変形します） 


ブラシユニットは取りはずしできません。 

お手入れの際はエアフイルターとダストボックスを取りはずしてから行ってください。 


お手入れ方法 

掃除機でほこりを吸い取る 





フフソユニット 


お願い \ . 

♦ブラシユニットは取りはずさないでください。 
• 水ぶきしたときはよく乾燥させてください。 


ブラシユニットのお手入れ 
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お手入れ (つづき) 


点検-お手入れの前には電源プラグを抜いてください 


お手入れ後の試運転 


エアフイルター-ダストボックス-ブラシユニットのお手入 
れの後に電源プラグを差し^2^んでか5行ってください。 




自動運転に 
なるまで 


③ 


自動運転 


ug 巧もう一回（約 1 砂）押す 

• 自動運転が停止します。 


⑤ 


前面パネルを閉める 爛じているのを確認する） 

• 前面パネルが開いていると、エアフィルターが正常に動作 
しないことがあります。 


④ 


リモコンの r 取消） を (10 砂じ ( 上）巧す 

絵もじ表示部にが表示されるまで 

• 絵わじ表示は約3秒間表示されます。 

♦約3分エアフィルターの動作確認を自動で行います。 

く室内ユニット表示部> 


空清清)•お掃除 I 
タイマ—.セ 
運転•予 


I 除 を 〔順に点滅します) 


⑥ 


室内ユニット表示部のランプを確認する 

«すべてのランプが肖なします。 

• お掃除ランプが点滅します。エアフィルターの取り付け 
不良が考えられます。 

r ^ ri を押してお掃除ランプを消なさせてください。 

• わう一度エアフィルターの取りはずし.取り付けを行っ 
てください。 I 夺34ぺージ I 

•取り付け後@に戻って、フィルター掃除び'正常にでき 
ることを確認してください。 


長期間使わないとさ 


① 

參 


手動クリーニングを行う 

Asi ぺージ I 


クリーニング運 
転終了後、電源 
プラグを巧く 



リモコンの電池を抜く 

• 入れたまま放置すると電池の液 
漏れや放電の恐れがあります。 



CIS が 使い始めると ま二 > 

® 室内•室外ユニットのまわりが 
さがれていないか確認する 

♦ふさがれていると性能が低下 
し、運転できなくなることがあ 
ります。 

リモコンに電池を入れ、年月 
\^) 曰•時刻を合わせる 1*12 ページ1 

電源プラグを差し込む 


定期的な点検 


長期間ご利用になると、熱•湿気•ほこ 
りや巧れなどの影響で、使用状態により 
部品が劣化し、性能が低下したり、にお 
いが発生したり除湿水の排水が悪くなっ 
たりすることがあります。 

通常のお手入れとは別にお買い上げの販 
売店などによる点検整備（有料）をお願 
いします。 


お手入れ後の試運乾 


お手入れ 













































チエックコードには、数宇とアル 
ファベットが使われています。 


D 


〔ぉしぇて I を押す 

• 絵わじ表示部に受信中が表示されます。 

• 設定温度表示部に表示される下表のこ巧のチてツクコード(最大2個) 
を確認してください。 





解除するときはを押す 

点検前の停止表示に戻りますが、エアコン本体にはチてックコードが 
残ります。 



本表じ I 外のチエツクコードが表示されることがあります。 


〇 


お知らせ 


•電源系の異常など故障の内容によっては、チェックコードを表示しないことがあり 
ます。 

• ランプが点滅していない状態で、チェックコードを確認したときは正しい異常コー 
ドを示さないことがあります。 

•お客様ご自身での分解-修理をしないで、販売店または東芝エアコン空調換気ご 
相談センターにお知らせください。 、づ 

口 



修理を迅速に行うため、下の手順でエアコン状態を U モコンで確認し、下の①〜⑤ 
を販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにお知らせください。 

①エアコンの症状 

③リモコンに 表示される チエツクコー ド 
⑤室内ユニツト表示部のランプの点滅が態 

® 先の細いもので,点検ボタンを押す 

• 設定温度表示部が00に変わります。 

• 絵わじ表示部にが表示されます。 



室内ユニット異常賴配線含む） 


m rn 刖 nn 


UU, LI 


U し， 


日がに 


しに 


し!卜，!し!， 


&巧，巧，巧 


室外ユニツト異常(その他、圧縮機含む） 


Lid, Ijil,u I, M,lb,11,(III,ly,ll~i, I し！ d,! と，!!- 



室内ユ ニ ットのランプが点滅しているとき 

一度電源プラグを抜さ、30砂後にわラー度差し&み運転 


再びランプが点滅するときは、点検•修理が必要 


AD 

二 

□M (〇 

6C 


ら - - _ J 

5 B 



室内ユニットのランプが点滅しているとさ 




困ったとき、必要なとさ 


















































































こんなとさ 


リモコンが使えない 


U モコンが見つからないときや U モ]ンの電池が切れたときは、室内ユニットで応急的な運転盾動運転)ができます。 



■ 運転するとき 


ホ 


空清清)•お掃齢樹 
タイマー.セーフ" 
運転•予熱 



伯動運転になります。 


(温度と風量は自動設定されます。） 1*41 ページ I 
•運転ランプが点灯します。 


■ 停止するとき 


空清情)•お掃齢樹< 
タイマー•セーフ '' ( 




運輯•予熱 ♦ 


•ク IJ - ニンブ運転はしません。 
•運転ランプが消灯します。 


つのリモコンで2台動作させたくない 



1.AB 切換 

一方の U モコンと室内ユニットを B 設定にすると、切り換えた室内ユニットとリモコンの 
間だけ送受信します。 

※工場出荷時は、どちらも A 設定になっています。 


設定は… 

もの「リモコンの設定のしかた」惶内ユ: 


:ットの B 設定のしかた」で設定します。 


アクティブ人ヴーチセンヴーの設定をお部屋に合わせたい 


左据付中央据付右据付 



2. 据付位置 

アクティブ人サーチセンサーの角度の設定を 
据付位置に合わせます。 

設定は… 

ちの「リモコンの設定のしかた」で設定します。 
「据付位置」を室内ユニットの据付位置に合わせて 
ください。 


中央据付 

中央振り分けで140°の 
角度で動作し検出します。 
(工場出荷時の設定） 

ち据付 

中央から左側70°の角度 
で動作し検出します。 

左据付 

中央からち側70°の角度 
で動作し検出します。 


停止後、必ずフィルターの掃除をさせたい 


今 


心 





3.キレイ設定 

設定すると、エアコンを10分上運転したあとに、 IJ モコンの r ^ ri を2回じ(上 
押しても、必ずフィルター清掃を行います。フィルター清掃終了後は停止します。 

設定は… 

ちの 「 U モコンの設定のしかた」で設定します。 

「キレイ設定」を『あり』にしてください。 


こんなとさ 


困ったとき、必要なとさ 






























































リモコンの設定のしかた 

の先の細いわので点検ボタンを押す 


工場出荷時の設定 


(絵わじ表示部に原聞が表示されます。） 

(2) 运互を押す 

③ を押して変更したい項目を選ぶ 

④ を押す 

⑤ を押して設定内容を選ぶ 

⑥ CMD を押す 

• 「据付位置」「キレイ設定」のとき、設定が完了すると室内ユニットから^ピッピッピッ 
少と3回音がします。 

※少ピッピッピッ^と音がしないときは、リモコンの設定を工場出荷時に戻してから、 
もう一度設定し直してください。 

@ CS 巧または rrai を押す 


1 AB 切お 

A 

(工場出荷時） 

B 



中央 

(工場出荷時） 

己捐巧位置 

ち 


左 


3午し偶ち 

なし 

(工場出荷時） 

あり 



® 〔停止〕 を押す（絵もじ表示部の臣検]が消灯します。) 


室内ユニットの B 設定のしかた 


自動運転 
リセ•ット 


の室内ユニット表示部の ig ； を約1秒押す 

②目設定した U モコンの S を押して冷房運転をする 
(室内ユニットは目設定となります。） 


X 


⑤し停止 I を押す 


空清情)•お掃除婚）« 
タイマー■セープ'« 


運乾•予熱 ♦ 


贷 


運転音が気になる 


運転開始をゆるやかにし運転音を抑えます。 

^^20秒押す 



空清情)•お掃齢樹< 
タイマー.セーフ '' < 


ホ 


設定完了時 
^ピツピツ^。^ 


心け/ピッ^ 


運乾.予熱 ♦ 

叫 


M 0秒後に^ピッ^と音がし冷房運転になります 
が、そのまま押し続けてください。 

ピッピッピッピッピッ]> と5回音がし、運転ラン 
プが点滅すると設定完了です。 


〇 冷房運転を止める 



参解除する場合は①〜③の操作をくり 
返してください。（この場合は、運 
転ランプは点滅しません。） 


こんなとさ 


困ったとき、必要なとき 


0 



































































































































♦快眠運転時の設定温度は、おや 
すみ前に快適だと感じる温度に設 
定してください。 

♦設定温度に近づけた後、少し温 
度を下げ、その後温度を徐々に 
上げていきます。 





時間(時間） 


<こ、地よいおりのために 


さわやかな目覚めのために 


いったん温度を下げます。 
(暖房は弱めの運転をします） 


外気温度の変化に左ちされずに、 
室温を徐々に上昇させます。 


運転を開始したとき 


♦室内 ユニットの 開閉パネルと上下風向ルーバーが開きます。 

• おまかせ自動-冷房-暖房運転開始時は開閉パネルを斜め位置とし、設定温度 
に近づいたとき、または運転開始から10分経過後に全開位置になります。 

停止を巧したとき 

• U モコンの表示部に運転時間や電気代が表示されます。 

• U モコンが信号を受信できなかったときやを2回続けて押したときは、 
U モコンの絵わじ表示部は運転時間や電気代を表示しません。 


冷房時 


暖房時 




m 


(絵ちじ表示部例） 

違転停止►屢 


転申'こ> 


• 風が止まったり、送風運転になったりすることがありますが異常ではありません。 

• 調節された風向きやスイングは次回運転時も同じ内容になります。（除湿時は除く） 

• 風向きを変えたり、スイングさせると風の強さが若干変化することがあります。 

♦上下風向ルーバーの風向きを変えるとき、設定位置によっては、上下風向ルーバーが反転することがあります。 

• おまかせ自動の冷房、冷房運転または除湿運転でお部屋の湿度が高いときは、お部屋の湿度をすばやく取るために 
上下風向ルーバーがやや下向きになり、調節できる範囲が制限されることがあります。湿度が下がると調節した位置 
に戻ります。 


おまかせ自動についで二> 


• おまかせ自動運転の省エネ効果について 

おまかせ自動運転時、アクティブ人サーチセンサーが働き、通常運転に比べて省エネになります。 

(ご使用の条件により、消費電力や省エネ効果は異なります。） 

く測定条件> (当社環境試験室 （14 畳)、 RAS -402 JDR / JADR において） 

通常冷房運転とおまかせ自動運転（風あて時）との比較。外気温33で、設定温度25で、風量自動のときの運転安定時1時 
間の積算消費電力量が、通常冷房運転のとき190 Wh 、 おまかせ自動運転（風あて時）のとき105 Wh 。 

通常暖房運転とおまかせ自動運転（風あて時）との比較。外気温7で、設定温度25で、風量自動のときの運転安定時1時 
間の積算消費電力量が、通常暖房運転のとき373 Wh 、 おまかせ自動運転（風あて時）のとき323 Wh 。 


ピコイオン空清運転について 


I 風量が"自動"のとき、風量が"強風" 
転を行います。 


から"しずか"の間で変化します。室内の空気がきれいになると、しずか運 


快眼運転について 


ぐっすり快眠のしくみ 


快眠切タイマーボタンを押して室温が設定温度に近づいた5、 
快眠運転を行います。 


情報 

終了 


タイマー運転 


おまかせ自動、暖房、冷房、除湿、ピコイオン空ミ 


詳しい運転内容 


詳しい運乾内容 


困ったとき、必要なとさ 



































快眼運転について（つづき) 


贷 


も、知 S'S :t . 

•快眠切タイマーを入タイマーと併用するときは、快眠切タイマーを先に予約した後、入タイマーを予約してください。 
予約後に@を押すと、タイマー予約は解除されます。 

参入•切タイマー予約中に@を押すと、入•切タイマー予約は解除され、快眠切タイマーのみ予約されます。^ 

こ互 頂タィマー(戸 

•タイマー予約中にを押すと、タイマー予約が取り消されすべての運転が止まります。 

• U モコンはエアコン本体に信号が届く位置に置いてください。 U モコンからの信号が届かないと、予約時刻は最長 
30分ずれることがあります。 

• 曰付と連動したタイマー設定はできません。 


クリーニンブ運転 


•ク U —ニンク'運転中にタイマーの設定をすると自動ク U —ニンク'運転は解除されます。 

•フィルター掃除中はエアフィルターの動作音などの音がします。 

•就寝時などに動作音が気になるときは、快眠切タイマー予約をしてください。快眠切タイマーでは、運転終了後フィ 
ルター掃除のみ行い、内部乾燥は行いません。 

• U モコンはエアコン本体に信号が届く位置に置いてください。切タイマー時刻に、 U モコンからの信号が届かないと 
自動ク U —ニンブ運転を行いません。ただし毎日タイマー設定中は、 U モコンからの信号が届かない場合でわ、切夕 
イマー時刻に前回設定内容の自動ク U - ニンブ運転を行います。 

•ク U —ニンブ運転時、エアコン内部を乾燥させるため、室内の温度•湿度が上がることがあります。 


運転条件 


表の条件で運転することをおすすめします。 
この条件外で運転すると、保護装置が働さ 
運転できないことがあります。 


自動運転（リモコンが使えないときの応急運転) 


お部屋の温度と外気の温度に応じて、適切な 
運転の種類-設定温度-風量切換•風向を自 
動的に選びます。目安としてお部屋の温度が 
25でになるように運転します。 


暖房特性 


•外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房するち式（ヒートポンプち式）です。 

•通常は外気温度が下がるにつれて暖房能力は低下しますが、インバーターの働きにより、暖房能力の低下を防ぎます。 
それでも暖房能力が不足のときは、ほかの暖房器具と併用してください。 

ill 


お知らせ 


自動運転をするときは、室内ユニット表示部の1^^を10秒 iU 上 

押し続けないでください。 一 

调し続けるとヴービス時やエア]ン移設時に使う、強制;令房運輸こなります） 


冷房運転 

外気の温度約21む〜43む 

部屋の温度約 2 rc 〜 32 °C 

部屋の湿度80%1 ソ下 

80%をこえた状態で長時間運転すると室内ユニットの表面 
に露びつさ、水滴び落ちることびあります。 

暖房運転 

外気の温度約 2 rci ソ下 

部屋の温度約 28° CIU 下 

除湿運転 

外気の温度約 rc 〜 38 °C 

部屋の温度約 icrc 〜 32 °C 


詳しい運転内容 


困ったとき、必要なとさ 































♦入タイマー予約になっていませんか？ ’♦ SS ぺ-詞 
♦クリーニング運転になっていませんか？ I 夺 41 ぺージ I 
• おまかせ自動の冷房、冷房運転または除湿運転中でお部屋の 
湿度が高いときは、上下風向ルーバーが狭い範囲でしか動か 
ないことがあります。 お0ぺ-习 

• ランドリー、ピコイオン空清運転になっていませんか？ 

I 夺17,18ぺージ I 


• おまかせ自動やランド U —運転になっていませんか？ 

み14,17 ページ] 


•運転中（入タイマー予約含む）停電になると、再通電したと 
きに点滅します。 U モコンのボタンを1回押すと運転を開始 
し、点滅が点打に変わります。 

また再通電時、タイマー予約は取り消されますので、再度タイ 
マー予約をしてください。 


•ダッシュ予熱運転中のためです。 み24 ぺ-ジ I 


• 「室内ユニットのランプが点滅しているとき」の手順に従って、 
不具合内容を確認してください。的ぺージ I 


♦回で「本体ランプ」を『標準』に設定していませんか？ 

• 快眠切タイマー運転中(5,7,10時間設定瞄ではありませんか？ 
み22ぺ-ジ I 

• おまかせ自動運転中ではありませんか？ *14 ページ I 


運 

ン 

プ 


運転ランプ（緑）がゆっくり点 
滅している 


r 停止] を巧しても運転/予熱 
ランプ（緑）が消えない 


運転ランプ（緑）、タイマーラ 
ンプ（だいだい）がはやく点滅 
する （1 秒間に約5回） 

室内ユニット表示部のランプが 
暗い 


0 風向ィ>0 を巧しても 

上下風向ルーバーが動かない • 
狭い範囲しか動かない 


:4を押しても 

I 設定温度が表示されない 

运 D を押しても 
風量が変わらない 


リモコンで送受信できない 


U モコン送受信部を本体送受信部に向けてボタンを押しまし 


たか？ [♦ I 3ページ] 

• 運転停止直後ではありませんか？（運転停止直後は室内ユニッ 
卜からリモコンに信号を送っています） 

^もう一度ボタンを押してください。 

• U モコンの電池の向き （+ •—）が逆ではありませんか？ 

[♦12 ペー:^ 

• U モコンの電池切れではありませんか？ 

• リモコンと室内ユニットの 「 AB 切蜘が違っていませんか？ ぺージ I 


運転中に 厂停止1 を押しても 
エアコンが止まらない 


おしえて ] を押してち 
受信音がしない 
(表示が変わらない） 


♦自動クリーニング運転中ではありませんか？ *30 ぺ-ジ I 
♦霜取り運転中ではありませんか？ I 夺 16 ページ J 


• U モコンを操作した後、情報が表示されるまで、本体送受信 
部に向けておさましたか？ 

•居^^を押した直後、または運転停止直後は、室内ユニッ 
卜か5リモコンへ情報送信中のときがあり、 U モコンの操作 
を受け付けないことがあります。再度リモコン操作を行って 
ください。 


故 P 早かな？ 

このようなときには 説明-調べるところ 


らう-度お調べください 


故障ではありません 


をラ-度お調べください 


故障かな？ 


リモ n ン操作 


困ったとき、必要なとさ 








































































エアコン運転中 


停止中 


♦ブシュー音は、冷媒の流れが変化する音です。 

♦運転開始時のカチカチ音は、運転を最適にコント□ールする 
ために制御弁を位置合わせする音です。 


♦予熱しているとき、室外ユニットが動作することがあります。 
気になるときはダッシュ運転を解除してください。 

|夺24ぺージ I 



プラズマイオンチャー 
ジャーからパチパチと音が 
する 


• 運転を停止したときは、2〜3分後にカチッという U レーが 
切れる音がします。 

• 運転停止中に、外が強風のとき風を切る音がすることがあります。 
♦排水管付近からの ポコポコ 音は、室外の空気が排水管より室 
内に流れる音です。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用し 
たときに発生します。気になるときは対応部品（別売部品 
有償）を用意してありますので、お買い上げの販売店または「東 
芝エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください。 


プラズマイオンチャージャーの故障が考えられますので、お買 
い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談センター」 
にご相談ください。 

プラズマイオンチャージャーには高電圧電極があり、お客様ご 
自身が点検-修理等を行うことは危険ですから絶対にしないで 
くだごい。 


電源プラグ挿入時、エアコン 
停止時、前面パネル開閉時 


エアコン運転中 


クリーニング運転中 
(フイルター掃除） 


故 

障 

で 

は 

お 

U 

ま 

せ 

ん 


• 開閉パネルや上下風向ルーバーの初期設定の位置決めの音（ブッ 
ブッ、カタカタ）やフイルターの初期設定の位置決めの音（バチッ 
バチッ、 ヴヴヴ、 パタン）が最長8分間することがあります。 


• ピコイオン空清運転、またはク U —ニンブ運転中にプラズマ 
イオンチャージャーからシャー、ジーと音がすることがあり 
ます。 

♦を媒の流れが切り換わるとき、プシューと音がします。 

• 温度の変化により、部品が伸び縮みするときピシピシと音がします。 
• を媒が流れるとき、シュルシュル、ブッブッブッと音がします。 
♦除湿時、カチッという弁の動作音がします。 


エアフィルターを動かすため、フィルターの動作音（ブブブ、 
カタツ）がします。 

エアフィルターのほこりをかき取るため、ブラシの接触音 
(シュリシユリ）がします。 


r ぉしぇて1 を押して 

■ Si ? が表示されたら、ダスト 

清掃ボックスのお手入れをしてください。 和2ページ1 

■ が表示されたら、 エアフイルターの 

真菩语り取りはずし、取り付けをしてください。 I 夺34ぺージ I 


U 

モ 

□ 

ン 

表 

示 


給わじ表示部に 


運範が捕拒重駆留 

タス^ツクス gt ! 吕が表示される 


清掃 


絵ちじ表示部にが 
表示される 


プラズマイオンチャージャーまたはピコイオンの故障が考 
えられますので、お買い上げの販売店または「東芝エアコ 
ン空調換気ご相談センター」にご相談ください。 

プラズマイオンチャージャーには高電圧電極があり、お客様ご自身 
が点検-修理等を行うことは危険ですから絶対にしないでください。 


r 


。"巧 


しゾ 


このよラなとさには 


説明•調べるところ 


室内ユニット_^室外ユニット 

音がする 


故障ではありません 


故障かな？ 


困ったとき、必要なとさ 


故障ではありません 


ご相談ください 


ご相談ください 



















































故障かな？ (つづき) 


説明•調べるところ 


• 電源プラグ挿入直後ではありませんか？ 

運転準備に 3 〜 8 分間かかります。この間は運転しません。 

♦電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ I 夺13ぺージ I 
• ブレーカーかヒューズが切れていませんか？ 

•停電ではありませんか？ 

• 運転を停止した直後ではありませんか？ 

^機械を保護するために 3 分間は運転しません。 

• リモコン送受信部を本体送受信部に向けてボタンを押しましたか？ *13 ページ I 
• 入タイマー予約になっていませんか？ ぺージ j 


• エア フイ ルターがミちれていませんか？ >34 ぺ-ジ I 
• 設定温度-風量切換-風向調節は適切ですか？ I 夺14,17,19,21 ぺージ I 
• 風量切換が"しずか"または"微風" で 長時間運転していませんか？ I 夺19 ぺージ I 
• 室外ユニットの吸込□や吹出□が而さがれていませんか？ 

• 窓や戸などが開いていませんか？ 

♦除湿運転や涼風運転になっていませんか？ I 夺16,17ぺージ I 
♦おまかせ自動の節約運転になっていませんか？ 1^14ぺ-ジ I 
♦快眠切タイマー運転になっていませんか？ 句 

• 「パワーセレクト」が 『75%』 や 『50%』 になっていませんか？ >28,29ぺ-ジ 1 
•運転条件からはずれていませんか？ 醉1句 

•切タイマー時刻、または快眠切タイマー時刻になったのではありま 
せんか？ I 夺22,23ぺージ I 

♦電圧の変化、吸込□がふさがれているなどで機械に無理がかかり、 
保護装置が働いている場合があります。障害物を取り除さ、約 30 秒 
後 ブレーカーを 入れ直してください。 


• 暖房運転中および霜取りになると室内ユニットの温風が停止します。 
♦冷房•除湿運転時、風が止まることがあります。 

• 室内外の状況によっては設定温度-湿度にならないことがあります。 
(設定温度-湿度と運転開始時の温湿度との差が大さいとさ。また、 
外気温度も大さく景ミ響します。） 

• 運転を停止した場合、上下風向 ルーバーは 一度全開になり、その後閉じます。 
• 運転中は、お部屋の温度-湿度-外気温度や設定温度に応じて上下 
風向 ルーバーが 適切な位置に動く ことがあ ります。 

• 除湿時は調節した位置を記憶しません。 

• おまかせ自動の;令房、冷房運転または除湿運転でお部屋の湿度が高いとさ 
は、上下風向ルーバーがやや下向きになることがあります。 [♦ AO ぺ-ジ1 

• 運転停止後、開閉パネルを開閉しませんでしたか？ 

一一度ピコイオン空清運転を行った後、 I 停止 ] を巧してください。1夺 1 8ページ I 
• 開閉パネル左側のリンクがはずれていませんか？ 

一はずれていましたら開閉パネルの凸部をリンクの穴に差し込んでください。 



♦クリーニング運転中ではありませんか？ 1夺30ペー:;! 

♦ダッシュ予熱運転中ではありませんか？ I 夺24ぺージ I 
• 開閉パネル左側のリンクがはずれていませんか？ 

一はずれていましたら開閉パネルの凸部をリンクの穴に差し込んでください。 
(上記図を参照してください。） 


このようなとさには 


エアコンが運転しない 


冷房-暖房が弱い 
(途中で止まる） 


風が止まる 


設定温度-湿度に 
な5ない 


上下風向ルーバーが 
かってに動く 


上下風向 ルーバーが 
前回運転時と違う位置に来る 


停止しているのに開閉パ 
ネルが開いている 


開閉パネルが開かない 
(運転中に開閉パネルが閉 
まつている） 


もう-度お調べください 


故障ではありません 


らう-度お調べください 


H ア n ンの運転•動作 


開閉パネル 


故障かな？ 


〇 


困ったとき、必要なとき 































































I 本体への表示内容 

経年劣化により危害の発生び高まるおそれびあることを 
を意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた 
ちの表示を本体の銘板近傍に行っています。 

I 設計上の標準使用期間とは 


【製造年】本体の銘板の中に西暦4おで表示してあります。 


〔設計上の標準使用期間】10年 
設計上の標準使用期間を超えてお使い 
いただいた揚合は、経年劣化による発火- 
けび等の事故に至るおそれびあ ります。 


4運転時間や温湿度など、 i ; rF の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用 
することびでさる標準的な期間です。 

4設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するわのでわありません。 

■ 標準使用条件ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定ずるための標準使用条件による （ J 旧 C 9921-3) 



冷 居 

1 暖 房 


電 

源電圧 

製品の定格電圧による 


周波数 

己0/巨 OHz 


室内 

温度 

27 °C (乾球温度） 

2 crc (乾球温度） 

環境条件 

湿 反 

47〇/〇(湿球温度1が C ) 

已9%(湿球温度1已 ° C ) 


室外 

/nn /又 

3已 ° C ( 乾球温度） 

7 °C (乾球温度） 


湿 /又 

40%(湿球温度24む） 

87%(湿球温度日で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋のにさ 

製品能力に見合った広さの部屋(畳数） 


1年間の使用曰数(東京モデル） 

6月2日から日月21日までの112日間 

10月28日から4月14日までの169日間 

想定時間 

1曰の使用時間 

9時間/曰 

7時間/曰 


1年間の使用時間 

1，〇08時間/年 

1，183時間/年 


設置状況や環境、使用頻度び上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的仪がでご使用された場合は、設計 
上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発乂-けびなどの事故に至るおそれびあります。 


A 


フイルター 掃除し ない 
(エアフイルターにほこり 
が積ちつている） 


部屋がにおう 


左ち風向 ルーバーが 黒っぽ 
<なった 


• お部屋の空気が急速に冷やされて、霧が出ることがあります。 

•冷房運転、除湿運転、またはク U —ニンブ運転中に、熱交換器に付 
いた水分が蒸発して霧が見えたり、パネルが曇ることがあります。 


•上下風向ルーバーが閉じている、または下向きになっていませんか。冷房•除 
湿運転時、水平向きより下向きで長時間運転すると露が付くことがあります。 


• 暖房運転やダッシュ予熱中に室外ユニットに霜が付くことがあります。 

• 暖房効果を高めるために霜取り運転をしますが、そのとき霜がとけ 
て水や湯気となるためです。 

•冷房•除湿運転時、水滴が落ちることがあります。冷えた配管に空 
気中の水分が結露したものです。 


• エアフィルターの取り付け不備が考えられます。 

ーエアフィルターの取りはずし-取り付けを 
行いお手入れ後の試運転をしてください。 I 夺34ぺ-ジ i 
•下記の場合、自動ク U —ニンブ運転を行いません。 

定期的に手動クリーニング運転を行ってください。 1*31 ページ I 
■運転停止後、こまめに電源プラグを抜いている。 

■運転停止後、もう一度 [ 却1を押している。 

■ エアコンを連続で使用している。 

• 室内温度が低いとき（約5で1^下）はフィルター機構保護のため、フィ 
ルター掃除を行いません。暖房でお部屋を一度暖めてください。 

運転 J が田 

• リモコンの 「ぉしぇて 1 を巧してパ奇！ r が表示されるときはフィルター 

掃除を行いません。前面パネルを取り付け直してください。 *33 ぺ-ジ I 

運齡が捕 

♦リモコンのを押して夕を§皆スが表示されるときはフィル 

/ちゴ甲 A 31 ぃ 。*- 

自動運転 

ター掃除を行いません。室内ユニット表示部の U ちを押してダスト 
ボックスのお手入れをしてください。1^32ページ I U 


♦壁やじゅうたん、家具、衣類などのにおいが空気の循環によって出 
て < るためです。 

♦ピコイオン空清運転、またはク U —ニンブ運転中に、オゾンがわず 
かに発生し、においを感じることがあります。 


• 静電気の影響で、ピコイオン吹出部近くの左ち風向ルーバーに汚れが付 
着し、黒っぽい色が付いてくることがあります。ピコイオン吹出部まわ 
りのお手入れをしてください。 


霧が出る 


露がつく 


霜がつく、 

水-湯気が出る 


このようなとさには 


説明•調べるところ 


長期使用製品ち全表示制度に基づ < 本体表示について 


故障かな？ 


フイルター 掃除 


におい•巧れ 


故障ではありません 


らう-度お調べください 


故障ではありません 


室内ユニット I 室外ユニット 


霧•露などが出る 


困ったとき、必要なとさ 
































































室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外: L ニット 

形 


名 

RAS -22 lJDR ( W ) 

RAS -221 JADR 

RAS -251 JDR ( W ) 

RAS -251 JADR 

RAS -281 JDR ( W ) 

RAS -281 JDR ( X ) 

RAS -281 JADR 

RAS -361 JDR ( W ) 

RAS -361 JADR 

RAS -401 JDR ( W ) 

RAS -401 JADR 

種 


類 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

電 


源 

単相1日 0 V 

単相1日 0 V 

単相1日日 V 

単相1日日 V 

単相1日日 V 


能 

力 （ kW ) 

2.2 (0.2 〜 3.3) 

2.5 (0.2 〜3.己） 

2.8 (日.2〜 4.1) 

3.6 (日.2〜 4.2) 

4.0 (日.2〜日 .1) 

、ム 

/V 

消費 

電力 m 

425 (4 日〜8日日） 

己40 (4 日〜8日 0) 

615 (4 日〜 1070) 

1000 (4 日〜117日） 

1055 (4 日〜140日） 

運転 

電流 （ A ) 

4.93 

6.00 

6.49 

10.24 

10.8 


エネルギ 

一消費効率 

巳.18 

4.63 

4.日日 

3.60 

3.79 


運 転 

音 （ dB ) 

4巳 

46 

4己 

46 

47 

47 

47 

48 

47 

51 

房 

面積の目安 

(のう 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

15 

17 

19 

2己 

28 


木造南向さ和室 

10 

11 

13 

16 

18 


標準 

能力 （ kW ) 

2.5 (0.2 〜 6.1) 

2.8 (0.2 〜 6.2) 

3.6 (0.2 〜 7.3) 

4.2 (0.2 〜 7.3) 

己.0 (0.2 〜 77) 

暖 

標準消費電力 （ W ) 

425 (45 

〜149日） 

己日日 （4 日 

〜1己0 0) 

710 (45 

〜19己己） 

900 (45 

〜19日己） 

1090 (4 日〜197 0) 

運転 

電流 （ A ) 

4.92 爆大1日. 0) 

日.己6 (最大1己. 0) 

7.43 爆大20 .0) 

9.41 爆大2日. 0) 

11.38 (最大2日.0) 


エネルギ 

一消費効率 

5.88 

己.60 

5.07 

4.67 

4.59 


運 転 

音 （ dB ) 

46 

45 

47 

45 

48 

48 

48 

49 

49 

50 

房 

面積の目安 

(のう 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

11 

13 

16 

19 

23 


木造南向さ和室 

9 

10 

13 

15 

18 

通年エネルギー消費効率 

6.7 

6.6 

6.6 

己.9 

5.8 

区 

分 名 

A 

A 

A 

C 

C 

質 


量化呂） 

13.5 

32 

13.己 

32 

13.己 

36 

13.己 

36 

13.己 

37 

外形寸法（高さ X 幅 X 奥行） （ mm ) 

293 X 790 X 279 

550 X 780 X 290 

293 X 790 X 279 

550 X 780 X 290 

293 X 790 X 279 

550 X 780 X 290 

293 X 790 X 279 

550 X 780 X 290 

293 X 790 X 279 

550 X 780 X 290 





室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

形 


名 

RAS -402 JDR ( W ) 

RAS -402 JDR ( X ) 

RAS -402 JADR 

RAS -562 JDR ( W ) 

RAS -562 JDR ( X ) 

RAS -562 JADR 

RAS -632 JDR ( W ) 

RAS -632 JDR ( X ) 

RAS -632 JADR 

RAS -712 JDR ( W ) 

RAS -712 JADR 

種 


類 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

電 


源 

斟目20 0 V 

斟目20 0 V 

斟目20日 V 

斟目2日 0 V 


能 

力 （ kW ) 

4.0 (日.2〜已 .4) 

己ぶ（日.2〜己 8) 

6.3 (0.2 〜6.日） 

7.1 (日.2〜 7.3) 

、ム 

/V 

消費 

電力 （ W ) 

1000 (4 日〜 1700) 

22己日 （4 日〜230日） 

2500 (4 日〜2日日日） 

2990 (45-3040) 

運転 

電流 （ A ) 

己.44 

12.23 

13.18 

15.44 


エネルギ 

一消費効率 

4.00 

2.49 

2.52 

2.37 


運 転 

音 （ dB ) 

49 

51 

49 

53 

已已 

56 

らフ 

57 

房 

面積の目安 
( m う 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

28 

39 

43 

49 


木造南向さ和室 

18 

2己 

29 

32 


標準 

能力 （ kW ) 

日.0 (0.2-10.1) 

6.7 (0.2 

-10.1) 

7.1(0.2 

-10.1) 

8.5 (0.2-10.6) 

暖 

標準消費電力 （ W ) 

1040 (4 日〜282日） 

1780 (4 日〜282己） 

1870 (4 日〜282日） 

2575 (4 日〜31日日） 

運転 

電流 （ A ) 

日.6目（最大1日. 0) 

9.57 撮大1己.日） 

10.07 (最大1己.日） 

1 3.84 (最大20.日） 


エネルギ 

一消費効率 

4.81 

3.76 

3.80 

3.30 


運 転 

音 （ dB ) 

51 

50 

51 

54 

巳3 

ろ1 

巳3 

ち7 

房 

面積の目安 
が） 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

23 

30 

32 

39 


木造南向さ和室 

18 

24 

26 

31 

通年エネルギー消費効率 

6.2 

5.1 

5.0 

4.7 

区 

分 名 

C 

F 

F 

G 

質 


量（喊 

13.已 

40 

13.已 

40 

13.巳 

40 

13.己 

41 

外形寸法（高さ X 幅 X 奥行） （ mm ) 

293 X 790 X 279 

630 X 799 X 299 

293 X 790 X 279 

630 X 799 X 299 

293 X 790 X 279 

630 X 799 X 299 

293 X 790 X 279 

630 X 799 X 299 


•仕様表は曰本工業規格 (JIS C 9612) にわとづいています。 

♦仕様に表示している暖房標準能力値 ( kW ) は、日本工業規格 (JIS C 9612) に定められている外気温7で室内温度20でで運 
転した場合を示します。寒冷地や特に外気温の低い場所で使用する場合は販売店に相談してください。 

♦能力、標準能力、消費電力、標準消費電力の （） 内の個ま、最小値〜最大値を表します。 

♦製品仕様は改良のため変わることがあります。 

• U モコンで停止したときもマイコンを働かすため、約1 .0 W じ(下の電力を消費します。 

♦エネルギー消費効率の数値は冷房運転または暖房運転のとさの消費電力当たりのを房能力または暖房能力を表したものです。 
♦通年エネルギー消費効率の数値は、1年間を通してある一定条件のもとにエアコンを使用したときの消費電力 1 kVV 当たりの 
冷厉*日篡厉能力を表したものです。 

• J -MossUIS C 0%0)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価ク□ム、ポリプ□モビフエ ニ ル、ポリプロ 
モジフエニルエーテル）の含有について情報を公開しています。詳しくはホームページをご覧くだごい。 
http :// www . toshiba . co . jp / tha / 




この製品は、曰本国内用に設計されているため海がでは使用できません。また、アフターサービスもできません。 
This product is designed tor use only in」apan and cannot be used in any other country . 

No servidns is available outside of 」 apan ._ 






据え付けについて 


ここ据え付け^ 



据え付けは、お買い上げの販売店また 
は据え付け専門業者に依頼する 

お客様ご自身ですると、乂災•破裂‘感電’ 
けが-水漏れの原因になります。 


♦霜取り、除湿の水はけのよいところに設置してください。 
♦次のような場所には設置しないでください。 

-テレビ、ステレオ、ラジオなどが] m じ(内にあるところ。 

1 m 政上であっても受信感度の弱い場合は、雑音がルさ 
くなるまで離してください。 

-高周波機器(業務用ミシン、業務用マッサージ器など)、 
無線機器等があるところ。誤動作します。 

•油、蒸気、油煙や腐食性ガスの発生するところ。 

-海岸地区のよラな塩分の多いところ。 

-機械油の多いところ。 

-海岸地区、ビルディンブ上階部など常時強風の当たるところ。 

-温泉地のよラな硫化ガスの発生するところ。 

. クレーン車、船舶など移動するものへの設置。 

-暖房運転時、エアコンの吹出□真下にカーテンボックス等 
の障害物があると、効果が出ない 
ことび'あります。 



運転音にもご配慮を 


♦運転音や振動がほかへ伝わったり増大したりしないよう 
に、十分な強度がある場所に設置してください。 

♦室外ユニットの吹出□からの風や運転音が隣家の迷惑に 
ならない場所に設置してください。 

♦エアコン運転中に異常音がする場合は、お買い上げの販 
売店にご相談ください。 


積雪やか結にもご配慮を 


♦積雪地では、室外ユニットの吸込□や吹出□が雪で而さが 
れ、暖まりにくくなったり故障のもとになったりすることがあ 
ります儲しくはお買い上げの販売店にご相談ください)。 
•寒冷地では氷結防止のため、除霜水がたまらずに円滑に 
流れるように配慮してください。氷結すると暖まりにくく 
なったり、故障の原因になったりすることがあります。 


アースの 設置に ついて 

アースエ事は販売店妻たは専門業者 
に依頼する 

寧ち アースが不完全な場合は、感電の原因に 
W なります。アース線は、ガス管、水道管、 
避雷針、電話のアース線に接続しないで 
ください。 

♦室内のコンセントにアースがある場合は、室内ユニットに 
アースを取り付けることができます。 

♦アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外ユニ 
ットに内蔵している周波数変換装置(インバーター）の高 
周波によって室外ユニット表面に電気を帯びるのを防ざま 
す。アースが取り付けられていないと、室外ユニット表面 
に触れたとさ、電気を感じることがあります。 

♦ノイズを吸収するためにもアースの取り付けは必要です。 


電気工事について 


A 警告 

電源は必ず定格電圧でエアコン専用 
回路を使用する 

電源コードが専用コンセントまで届 
かないときは、専用コンセントの増設 
を専門業者に依頼する こと 

延長コードを使用すると故障や乂災の原 
因になります。 

こ3設についで:> 

A 警告 

移設-修理するときは、お買い上げの 
販売店または東芝エアコン空調換気ご 
相談センターへ依頼する 

専門知識がないと、乂災-破裂-感電の 
原因になります。 

♦引っ越しや増改築などでエアコンを移設するときは、強制 
冷房運転による;令媒回収が必要です。 I 夺41ページ I 
访 IJ 途移設費用が必要です） 

♦周波数 (50 / 60 Hz ) は、自動切り換えです。 

画 

家庭用エアコンには最大で C 日 2 (温暖化ガス） 

3,目日 0 kg に相当するフ□ン類が封入されてい 
ます。地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄 
等にあたってはフ□ンの回収が必要です。 

冷媒の「見えるイ 

この表示は、家庭用; 
とを、ご認識いただ 
の回収び必要です。 
弓 I き渡しをしていた 

こ」表示について 

エアコンに温暖化ガス(フ □ ン類)び封入されているこ 
くための表示です。エアコンの取りはずし時はフ□ン 
(廃棄時には家電 IJ サイクル法の制度に基づさ適正な 
:だければ、確実にフ□ンの適正処理びなされます。） 


〇 


据え付けについて 


困ったとき、必要なとさ 






























































保証とアフターサービス 


修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 

お買い上げの販売店へご相談<ださい。 

販売店にご相談がでさない場合は、下記の窓□へ 


II 画 11111111 III 


必ずお読みください 


東ちエアコン空調換気ご相談センター 

函を0120 -1048-00 

受付時間： 36 己曰 9:00 〜 20:00 
携帯電話 ‘PHS など 03-5326-5038 (通話料：有料） 
FAX 045-461-3493 ( 通信料：有料） 

-お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ 
の回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 

. 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 
社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合びあり 
ます。 


保証書(別添） 

♦この東芝ルームエアコンには、保証書を別途添付してお 
ります。 

♦保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」等の記入を 
お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容を 
よくお読みの後、大切に保管してください。 
♦保証期間はお買い上げの曰から1年間(を媒回路部品 
は5年間）です。詳しくは保証書をご覧ください。 

修理を依頼されるときは 


補修用性能部品の保有期間 

♦ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。 
♦補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

部品について 

♦修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は 
弊社にて弓 I き取らせていただきます。 

♦修理の際、弊社の品質基準に適合した裔拥部品を使用することがあります。 

出張修理 


ご使用中に異常が生じたときは、38〜41ページの内容をお調べください。それでも異常が認められる場合は、41ページのチェ 
ックコードと室内ユニットのランプの点滅状態を確認して、お使いになるのをやめ、電源プラブを抜いてからお買い上げの販売店 
にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。 


■保証期間中は 

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 
なお、修理に際しまし口ま、保証書をご提示ください。 

■保証期間が過ぎている場合は. . 

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させて 
いたださます。 

■修理料金の仕組み 


■ご連絡いただきたい内容 


品 名 

ルームエアコン 

形 名 

本体形名 

お買い上げ曰 

年月 曰 


修理料金は技術料•部品代•出張料から構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


故障の状況 


ご住所 


お名前 


電話番号 


訪問希望曰 


便利メモ 



お名表示 


できるだけ具体的に（チェックコード） 


付おの目印等も併せてお知らせください。 


お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 
TEL . 


P 

長年ご使用の ルームエアコンの 点検を! 



このよラな 
症状はあり 
ませんか。 

♦電源コードやプラブが異常に熱い。1 
♦電源プラグが変色している。 • 

•焦げくごいにおいがする。 • 

♦ブレーカーび'頻繁に落ちる。 1 

♦架台や吊り下げなどの取付部 i 
品が腐食していたり、取付がゆ 
るんだりしている。 

>室内ユニットか5水が漏れる。 

>誤って異物や水を入れてしまった。 

>運転音が異常に大さい。 

>電源コードに破れがある。 

>その他の異常や故障がある。 

このような症状のとき 
は、ご使用を中止して、 
お買い上げの販売店ま 
たは東芝エアコン空調換 
気ご相談センターにご相 
談ください。 

J 


を 


廃棄時のお願い 

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化等 
料金(リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市の村に適正に引き渡すことがまめられています。 

ま泛ホ-ムアプライア:;ス巧巧貪せ 

エアコン事業部 

干 101-0021 東京都千代田区が神田 2-2-1 5 (東芝昌平坂ビル） 
http :// www . toshiba . co . jp / tha / 


SN : 1112650101 


東芝ル—ムエア n ン取扱説明書 









